brother. 
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USER'S GUIDE 




Thank you for purchasing the P-touch 2300/2310! 

Your new P-touch will allow you to create labels and stamps for any need. Its versatility 
enables you to design custom labels by choosing from a variety of frame designs and from 
many characters sizes and styles. In addition, the five tape widths (1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm), 
1/2" (12 mm), 3/4" (18 mm) and 1" (24 mm)) and variety of tape colors allow you to print 
personalized labels, useful for color-coded filing. 

You no longer have to worry about urgent tasks that require professional printing. In the office, 
the factory, the lab and the home, the quality and performance of the P-touch 2300/2310 
makes it an extremely practical machine. 

Finally, as you may want to refer to this User's Guide occasionally, we suggest that you keep it 
in a handy place. 

(The PT-2300 and the PT-2310 models are equipped with the same functions; however, only 
the PT-231 0 includes a carrying case and additional tape.) 

FCC NOTICE 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reason- 
able protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communica- 
tions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna 

- Increase the separation between the equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void 
the user's authority to operate the equipment. 



Patent numbers and patent publication numbers which are related to this product are as 
below: 

USP4839742 USP4983058 USP5120147 

USP4927278 USP5009530 
USP4976558 USP5069557 
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KEYBOARD & LCD DISPLAY 




Cursor keys 

Return key Power key 



( GENERAL PRECAUTIONS ) 

• Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have the 3ij 
mark. 

• Do not pull on the tape being fed from the P-touch. This may damage the tape cassette. 

• Do not use the machine in dusty places, and keep it out of both direct sunlight and rain. 



2 



• Do not expose the machine to high temperatures or high humidity. Never leave it on the 
dashboard or in the back of your car. 

• Do not leave any rubber or vinyl on the machine for an extended period of time. Doing 
so may cause staining. 

• Do not clean the machine with alcohol or other organic solvents. Use a soft, dry cloth 
only. 

• Do not put any foreign objects into or anything on the machine. 

• To avoid injuries, do not touch the cutter's edge. 

• Use only the AC adaptor (model AD-60) designed exclusively for this machine. Use of 
any other adaptor will void the warranty. 

• Do not try to disassemble the AC adaptor. 

• When the machine is not being used for a long period of time and it is not necessary to 
keep the text files stored in the memory, disconnect the AC adaptor, and remove the bat- 
teries to prevent them from leaking and damaging the machine. 

• When the AC adaptor is connected, unplugging the adaptor from the electrical outlet 
before unplugging it from the machine can delete all text files in the memory, even if bat- 
teries are installed. 

• Use eight AA alkaline batteries in this machine. 




This portable machine can be used anywhere by installing eight (8) AA alkaline batteries. 
When you change the batteries, always replace all eight at the same time. 

To change the batteries: 

O Remove the battery compartment cover on the back of the machine. 
© If batteries are already installed, remove them. 

0 Insert eight new AA alkaline batteries, making sure that their poles point in the correct 
direction. 

© Attach the battery compartment cover. 

is- Be sure to insert the new batteries within five minutes of removing the old ones, 
otherwise the text shown in the display and any text files stored in the memory will 
be lost (unless the machine is plugged into an AC outlet with the AC adaptor). 
Remove the batteries and disconnect the AC adaptor if you do not intend to use this 
machine for an extended period of time. When the power is disconnected, all text 
shown in the display and stored in the memory will be lost. 

If the batteries are not installed with their positive and negative poles pointing in 
the correct direction, the batteries may leak, overheat or burst, or the print head 
may overheat. 
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The AC adaptor (model AD-60) allows you to use this machine wherever there is an electrical 
outlet. 

To connect the optional AC adaptor: 

O Insert the plug on the adaptor cord into the connector marked DC IN 9.5V on the right 

side of the machine. 
© Insert the plug on the adaptor into the nearest standard electrical outlet. 
«■ Only use the AC adaptor designed exclusively for this machine. 

Remove the batteries and disconnect the AC adaptor if you do not intend to use this 
machine for an extended period of time. When the power is disconnected, all text 
shown in the display and stored in the memory will be lost. 

When the AC adaptor is connected, unplugging the adaptor from the electrical out- 
let before unplugging it from the machine can delete all text files in the memory, 
even if batteries are installed. 

It is recommended that you use the AC adaptor when printing large fonts on 
1 " (24 mm)-wide tape since this operation can quickly drain the batteries. 
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A single TZ tape cassette is supplied with this unit. However, since TZ tape cassettes are avail- 
able for this machine in a wide variety of colors and sizes, it is possible to make distinctive 
color-coded and stylized labels. 

In addition, this machine has been designed to allow you to change the tape cassettes quickly 
and easily. 

To change the tape cassette: 

O Lift open the tape compartment cover. The installed cassette is also released. 

© If a tape cassette is already installed, remove it by pulling it straight up. 

O If the ink ribbon in the other tape cassette is loose, use your finger to wind the toothed 

wheel in the direction of the arrow on the cassette until there is no slack in the ribbon. 

Also, make sure that the end of the tape feeds under the tape guides. 

«• If you are using a new tape cassette provided with a stopper, be sure to remove the 
stopper. 

© Insert the tape cassette firmly into the tape compartment, making sure that the entire back 
of the cassette touches the bottom of the compartment. 

«• When inserting the tape cassette, make sure that the inner ribbon does not catch on 
the corner of the metal guide. 
0 Close the compartment cover, then turn on the machine if it is off. 

F eed & Cu t 

© Hold down (jJ*D an d press (j^T) once to advance the tape and remove any slack. 



This machine is equipped with a USB port, allowing you to connect the P-touch to your IBM 
PC-compatible or Macintosh computer, and print labels and stamps created using the P-touch 
Editor software. 

■a - The P-touch Editor software and the printer driver must be installed before the P-touch is 
connected to the computer or turned on. Follow the installation procedure on pages 7 
through 16 to install the P-touch Editor software and the printer driver, and connect the 
P-touch to the computer when you are instructed to do so. 

A USB interface cable is not included with the PT-2300/231 0. When connecting the 
P-touch to a computer, use a standard USB cable (high-speed compatible with series A 
and B connectors). 

To connect the P-touch to the computer: 

O Insert the flat (A) connector on the USB cable into the USB port on the computer. 

© Insert the square (B) connector on the USB cable into the USB port on the right side of the 

P-touch. 
0 Turn on the P-touch. 




"5° The USB cable needed for connecting the P-touch to the computer is not included. Be 
sure to use a cable that meets the following specifications. 



Overmolded 
Series "A" Plug 




Overmolded 
Series "B" Plug 



Detail A-A 
(Series 
"A" Plug) 



, 15 ' 7 ,i 75 iq.s|— fH-5 




£ |[ Detail B-B 
(Series 
"B" Plug) 



Optional Molded 
Strain Relief 
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( INSTALLING P-TOUCH EDITOR ) 

The P-touch Editor software adds even more illustration and layout features to the label-mak- 
ing possibilities available with your PT-2300/2310. 

«• Do not connect the PT-2300/2310 to the computer before installing the P-touch Editor 
software, otherwise it may not be installed correctly. Be sure not to connect the PT- 
2300/23 1 0 until you are instructed to do so. 

On an IBM PC-Compatible Computer 

To install the P-touch Editor software: 

O Check that your system configuration meets the following requirements. 
Computer: IBM PC or compatible 

Operating system: Microsoft® Windows® 2000 or pre-installed with Microsoft® Win- 
dows® 98/98SE/Me 
Hard disk free space: At least 20 MB 

■a- A few hundred megabytes of additional free space may be needed when printing 

long labels or large amounts of data. 
Available memory: Minimum 32 MB 
Monitor: VGA or higher graphics card 
USB port 
CD-ROM drive 

© Insert the P-touch Editor Version 3.1 CD- 
ROM into the computer's CD-ROM drive. A 
dialog box automatically appears, allowing 
you to select what to install. 

If the dialog box does not automatically 
appear, double-click "My Computer" on 
the desktop, double-click the icon for 
the CD-ROM drive containing the CD- 
ROM, and then double-click 
"Ptsetup.exe" to display the dialog box. 
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Click the top button (P-touch Editor). The 
InstallShield® Wizard for installing the P- 
touch Editor software starts up, and then the 
Welcome dialog box appears. 



To install just the printer driver, click 
the lower button (Printer driver). The 
first Driver Setup dialog box appears, 
informing you that the PT-2300/2310 
printer driver will be installed. 
Continue with the procedure in To 
install the USB printer driver on page 
10. 



Carefully read the contents of the dialog box, 
and then click the Next button to continue. 
The User Information dialog box appears. 



Type the necessary information into the 
appropriate boxes (If the information has 
already been registered in Windows®, it will 
automatically appear.), and then click the 
Next button. A dialog box appears, asking for 
confirmation of the entered information. 




V i li ortie li he touch fc lib n ii itup progi srri : hi: 

program tvill install Plouth Editor on w.ti computer. 



Una Ji i jt i n > 

i icn j.i i. j . .1 ii ■■■ ill ■! ■. ■'■ ■. ivil nd . limin il penaltie: and 

will be prosecuted io mmmm erfent possible under law. 



| ]| Cancel | 





■ 

o 


The tallowing dnvBr will be sat up. 
BrOthei PT-23UW231C 

Warriing: 

□o not conned ct turn on the Brother PT-J3Diy?3l 0 until 
you ore diiedsd to. 

To continue, dick [Ned:]. 
SetupwiNbegiii- 






[ Ni?>~ ' | Cancel | 




0 Click the Yes button to register the entered 
information. The Setup Type dialog box 
appears. 

■s- To change the information, click the 
No button, and then return to step 0. 




< Beck I Next > Cancel 



0 Select the installation method, and then click 
the Next button. 

• For a Typical or Compact installation 

Selecting "Typical" or "Compact", then 

clicking the Next button immediately 

starts installation. 

Typical: All of the basic options 

(P-touch Editor Version 3.1, clip 
art, Auto Format templates, Help, 
and 13 fonts) are installed. 

Compact: Only P-touch Editor Version 
3.1 is installed. 



• For a Custom installation 

Selecting "Custom", then clicking the 
Next button displays a dialog box that 
allows you to select which options to 
install. Only the options with a check 
mark beside them will be installed. In 
addition to the basic options listed for a 
Typical installation, the User's Guide can 
also be installed. 
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© 



1) Select which options to install. 

Editor: The P-touch Editor Version 3.1 software 

Clip Art: The illustrations for the P-touch Editor Version 3.1 Clip Art func- 

tion 

The 1 3 fonts 



Fonts: 
Auto Format 
Templates: 
User's Guide: 



The templates for the Auto Format function 
The User's Guide (HTML) for the P-touch Editor Version 3.1 (The 
User's Guide can also be viewed from the CD-ROM.) 
Help: The help files for P-touch Editor Version 3.1 

If the Change button can be clicked while an option is selected, sub-components 
can be selected. Click the Change button to display the Select Sub-components 
dialog box, and then select the sub-components that you wish to install by putting 
a check mark beside them. If certain options or sub-components are not installed, 
some P-touch Editor functions may not be available. After selecting the desired 
sub-components, click the Continue button. 
2) Click the Next button to begin installation. 

After P-touch Editor is installed, a dialog box 

appears, allowing you to select whether or 

not to install the printer driver. 



OKto install the printer dri\ 



The tallowing driver will bes 
BrOlhei FT-::3[iQ;23ir; 




Warring: 

Do not conned or turn on she Broiher pt-23 30^231 0 until 
you ore diiectectto. 



To install the printer driver, click the Yes but- 
ton. The first Driver Setup dialog box 
appears, informing you that the 
PT-2300/2310 printer driver will be installed. 
Continue with the procedure in 
To install the USB printer driver below. 

If the printer driver is already installed, click 
the No button, restart the computer, and then 
remove the CD-ROM from the CD-ROM 
drive. 

To install the USB printer driver: 

With Plug-and-Play, new devices connected to the system are detected, and their drivers are 
automatically installed. If the PT-2300/2310 is to be connected through the USB port, its 
driver will be installed with Plug-and-Play. Be sure to read the installation instructions 
described below before installing the file supplied on the CD-ROM. 
«• Be sure not to connect the PT-2300/2310 until you are instructed to do so. 
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O Click the Next button. A dialog box appears, 
instructing you to connect the PT-2300/231 0 
to the computer. 



Connect the PT-2300/231 0 to the computer 
using a USB interface cable as described on 
page 6, and then turn on the PT-2300/231 0. 
A dialog box appears, showing that the 
printer driver has been installed. 



Click the Finish button. A dialog box 
appears, showing that installation is finished. 
Select "Yes, I want to restart my computer 
now.", click the Finish button to restart the 
computer, and then remove the CD-ROM 
from the computer. 



Connect B™*erFT-2MC/231G, and then tu 
Wait until His automatical^ added 





Selijo has finished copying files Iqjjcui 
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To replace, add or delete the printer driver: 

O Turn off the PT-2300/231 0, and then disconnect it from the computer. 
0 Insert the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM 

into the computer's CD-ROM drive. A dialog 

box automatically appears, allowing you to 

select what to install. 

ra>- If the dialog box does not automati- 
cally appear, double-click "My Com- 
puter" on the desktop, double-click the 
icon for the CD-ROM drive containing 
the CD-ROM, and then double-click 
"Ptsetup.exe" to display the dialog 
box. 




<m 



T addBrnlhBrPT^3aO/23in 
r Qelete8rc*hei PT-2300/231 G. 



Click the bottom button (Printer driver). A 
Driver Setup dialog box appears, allowing 
you to select whether to replace, add or 
delete the PT-2300/231 0 printer driver. 
Select the desired operation, and then click 
the Next button. 

ra- If "Replace with new Brother PT-2300/ 
2310" is selected, the previously 
installed printer driver is deleted, and 
replaced with a new one. Select this 
option when upgrading the printer 
driver, or when running Windows 
2000 and changing to a PT-2300/231 0 
with a different serial number. 

If "Add Brother PT-2300/231 0" is selected, a new printer driver is added. With a 
USB connection on Windows® 98/Me, only a port is added without adding it as a 
new printer. Select this option when connecting and using multiple PT-2300/231 0s 
with the same computer. 

if "Replace with new Brother PT-2300/ 

2310" or "Add Brother PT-2300/231 0" was 

selected: A dialog box appears, instructing 

you to connect the PT-2300/231 0 to the 

computer. 




ion for setup is hnsl'ic-cl 



Ci'fiic-ci Brit-v:! :: "-..L ii'.. ' j trii-l-.w -urn 
Weit unlil ilis aulnmatically addad 



JC 
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Connect the PT-2300/2310 to the computer 
using a USB interface cable as described on 
page 6, and then turn on the PT-2300/2310. 
A dialog box appears, showing that the 
printer driver has been installed. 

Select "Yes, restart immediately.", and then 
click the Finish button to restart the com- 
puter. 



If "Delete Brother PT-2300/2310" was 
selected: A dialog box appears, asking for 
confirmation to delete all PT-2300/2310 
printer drivers. 

Click the Yes button. A dialog box appears, 
showing that the printer drivers have been 
deleted. 

Click the Finish button. 

«• If a dialog box appears, explaining that 
the computer should be restarted, 
select the option for restarting the 
computer, and then click the Finish 
button. 




Srolher PT-5300; 231 0 vies GOTredly added. 

irdarlof the changes no becoir 
npifletmust be resorted. 

<•' S J t?s. lesiail immediately ; 
r No. rsslMllnter 

aick(Finish]toqjitseUp 
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On a Macintosh Computer 

The Mac version of the software is for a Mac with an English operating system. If the software is 
installed on a Mac with an operating system in a different language, the software may not run properly. 

To install the P-touch Editor software: 

O Check that your system configuration meets the following requirements. 
Computer: Macintosh, Power Macintosh or iMac 
Operating system: Mac OS 8.6 or later 
*This software is only compatible with Mac OS X classic. 
Hard disk free space: At least 20 MB 

«• A few hundred megabytes of additional free space may be needed when printing 

long labels or large amounts of data. 
Available memory free space: Minimum 24 MB 
USB port 
CD-ROM drive 

*The application is supplied on a CD-ROM; therefore, the computer should be equipped 
with a CD-ROM drive. 

© Connect the PT-2300/231 0 to the Macintosh using a USB interface cable. Be sure to leave 

the PT-2300/231 0 turned off. 
© Turn on the Macintosh. 

© Insert the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM into the computer's CD-ROM drive. 
© Double-click the P-touch Editor 3.1 
Installer icon in the folder that appears. 



© After the installer starts up, select the 
installation method. 
• For a basic installation 

Clicking the Install button immediately 
starts installing the most basic options. 
(Some clip art illustrations are not 
installed.) 

About 20 MB of available hard-disk 
space is needed to begin installation. In 
order to install all options, about 120 
MB of available hard-disk space is 
needed. If enough hard-disk space is 
available, click the Install button. 




-touch Editor Vecs.l 

fflMnnnMBBSSSiiBBBIiHSS 
P- touch Editor is an application that saws 
you a "ailet/ of designing possibilities for 
~eatiug ratals and stamps 



System Requiieineuts 

Computer: Macmtosli Power Macintosh or 

Operating system: Mar OS 8.6 or rater 
Avaiklale memory: Minimum 24MB 
Available hard-disk space: Minimum 20MB 
* This software is only compatitile wim 
Mac OS :■: classic 



t-Sr-gT-Si- 



traierrisr-k? of Apple Lijnifiuter% 




[ Drive 


1 II ""tall || 


[ Ejeet 


| Custom Install... | 
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For a Custom installation 

Clicking the Custom Install button dis- 
plays a dialog box that allows you to 
select which options to install. 



Only the options with a check mark 
beside them are installed. Select the 
options that you wish to install, and 
then click the Install button. 

In order to print from the PT-2300/ 
2310, "PT-2300/2310 Driver" must 
be selected for installation. 



======—====—=========== 

P-toncl Editor Ver3.1 

P- touch Editor is an application that gives 
you a variety of designing possibilities far 
creating latels and stamps. 



Computer: Macintosh, Pnwei"M^ruTiri];] L oi 

□pBiatuig system: Mac OS B.b or later 
Available memaiy: Minimum. 14MB 
Aisulaila iani- disk space: Mh1in.1ra.11 2 0MB 
:i Tin:; :;oIr,-,-a:ie i; oiik c-cojipsiilite v.n.ih 
Mac OS X classic. 



[3 p-touch ajitnr ve r3.i 
0 FT- 2300/2310 Driver 
0 Fonts 

□ Auto Format rem plates 

□ Clip Art 



Macintosh HD 



I ■>'*" If 

I Eject {_ 
L 
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F-tonch Editor Ver3.1 

MM it ft ft ft «t(t(#MMititit#»## 
P- touch Editor is an application that gives 
you a variety of designing possibilities far 
creating labels and stamps. 

Insinuation 



Computer: Macintosh, Power Mac iirtosh or 

Operating system: Mac OS 8.6 or later 
Available memory: Minimum. MMB 
Available haid- disk space: Minimum 2.DME 
* This software is only compatible with, 
Mac OS X classic. 

trademarks of Apple Computer, Inc. 




| Drive | Install 
[ Eject "j | Custom Install... 
f Stop 



When the installation is finished and the 
following dialog box appears, click the 
Quit button. 



Installation is done. 



Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to 
perform additional Installations. 



| Continue] | | Quit 



When the dialog box appears, asking if 
you wish to restart the computer, click the 
Restart button to restart the computer. 



Plesse restart your MocintcisH before 
using any of the installed items. 
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To select the PT-2300/2310 as the printer: 

O Turn on the PT-2300/2310. 
© Pull down the Apple menu and select 
"Chooser'' to display the Chooser window. 



j File Edit View Speci 
About This Computer 



AirPoit 
© Apple DVD Player 
^ Apple System Profiler 
|| Calculator 



Control Panels r 
Favorites ► 
Fax Stat us 
Key Caps 

Macintosh HD ► 
Network Browser 
Remote Access Status 
Scrapbook 
Sherlock 2 

Speakable Items ► 
Stickles 



In the list on the left, click the PT-2300/ 
2310 icon. Then, select the appropriate 
printer from the list on the right. 
Close the Chooser window to confirm 
your settings. 




9 Active 
O Inactive 



To delete P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver: 

«• When deleting the printer driver, be sure that the P-touch is turned off and unplugged. 

O Drag the P-touch Editor Ver3.1 folder to the Trash icon. 

© In the System Folder, open the Extensions folder. 

© Drag the PT-2300/231 0 icon and the USB PT-2300/231 0 Extension icon to the Trash icon. 

© In the System Folder, open the Preferences folder. 

© Drag the PT-2300/2310 Prefs icon to the Trash icon. 



( STARTING P-TOUCH EDITOR ) 

The P-touch Editor application makes it easy for anyone to design and print labels for almost 
any need imaginable. 

On an IBM PC-Compatible Computer 

To start up P-touch Editor: 

• By clicking the P-touch Editor icon: 

• Double-click the "P-touch Editor 3.1 " icon in the "P-touch Editor 3.1 " group window. 



16 



• With the Start button: 

O Click the Start button in the taskbar to display the Start menu. 

© Select "Programs". 

© Select "P-touch Editor 3.1 ". 

© Click "P-touch Editor 3.1 ". 

• With Windows Explorer: 

O Start up Windows Explorer. 

© Select the drive and directory where P-touch Editor is installed. 
© Double-click "Ptedit3.exe". 
After P-touch Editor is started, the following window is displayed. 

Menu bar 
Standard toolbar 

Property dock 

Layout area 
Print area 

Draw toolbar 

Object dock 
Status bar 



Title bar 




On a Macintosh Computer 



To start up P-touch Editor: 

• Double-click the "P-touch Editor Ver3.1 " icon in the "P-touch Editor Ver3.1 " folde 

installed on the computer. 
After P-touch Editor is started, the following window is displayed. 

Layout Print 
Rulers area area Title bar 

Menu bar 



Draw toolbar 
Print toolbar 



Database toolbar 
Status bar 




Object dock Property dock 



Notes on Usage 

Barcodes 

Keep the following points in mind when using P-touch Editor Version 3.1 to print barcodes. 

• Barcodes should be printed on white tape. If other colors of tape are used, the barcode 
reader may not be able to read the barcode correctly. 

• Be sure to test the barcode reader to make sure that it can read printed barcodes in the 
environment where you plan to use them. In some cases, the barcodes are not read cor- 
rectly. 

• The QR Code protocol can only be used with English. If data in any other language is 
entered, the barcode may not be read correctly. 

Databases 

Keep the following points in mind when using the database functions of P-touch Editor Ver- 
sion 3.1 . 

For general details, refer to the User's Guide supplied on the P-touch Editor Version 3. 1 
CD-ROM. 

• The database function of P-touch Editor Version 3.1 (Windows version) uses database files 
that are compatible with Microsoft Access 97. By upgrading P-touch Editor Version 3.1 
using a program available on the CD-ROM, P-touch Editor will become compatible with 
Access 2000. Refer to the Readme file located at English\Ptouch\Editor\Ac2k on the CD- 
ROM (the folder name for French is "Francais"), and start up the program. 

• P-touch Editor Version 3.1 can import files other than mdb files, such as csv files. Files 
saved as csv files with an application such as Microsoft Excel can be used with P-touch 
Editor. Refer to the User's Guide supplied on the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM for 
more details. 

• Using a function available with Microsoft Access 97, Excel files can be linked to mdb files. 
With this function, data changed in Excel is automatically updated with the P-touch Editor. 



18 



LAMINATED TAPE 

The enclosed stick enables you to easily remove the backing from labels printed on laminated tapes. 
O Hold the tape in your left hand, with the printed surface facing up, and hold the stick in 
your right hand. 

© Pass the tape halfway through the long narrow hole in the stick. 

O Turn the stick three-quarters of a turn towards you and pull the stick away from you as 

shown below. 
© Peel off the label backing. 




FABRIC TAPE 

Fabric tape is used to attach a piece of fabric printed with your text onto garments using an 
iron. After printing the text onto fabric tape and cutting off the label using scissors , place the 
label on an ironed garment at the location where you wish to attach it in such a way that the 
printed text can be read correctly. Cover the label with another piece of cloth and use an iron 
set to a medium-high temperature (320 to 356 °F (1 60 to 1 80 °C)) to press down firmly for 1 0 
to 1 5 seconds. For more details, refer to the instructions included with the fabric tape cassette. 

STAMP TAPE 

Refer to pages 36 through 38 for a detailed explanation on using the stamp tape to make stamps. 
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Occasionally, specks of dust or dirt become attached to the machine's print head and rollers. 
This is particularly likely when you are using the unit outdoors or in a very dusty environment. 
If a section of the print head is covered with dust, a blank horizontal streak may appear 
through the label text. Therefore, as with a tape recorder, the machine's head may need to be 
cleaned from time to time. 

To clean the print head and rollers: 

O Turn off the machine. 

0 Open the tape compartment cover, then remove the tape cassette if one is installed. The 

print head and rollers are located in the tape compartment. 
0 Print head: Use a dry cotton swab to gently wipe the print head with an up-and-down 

motion. 

Rollers: Use a dry cotton swab to wipe each roller with an up-and-down motion while 

rotating them with your finger. 
© Install a tape cassette, close the tape compartment cover, and then try printing again. 
0 If a blank streak still appears in the label, repeat steps 0 and © using a cotton swab 

dipped in isopropyl (rubbing) alcohol. 
If none of the above works, contact your service representative. 




The print head can be cleaned more easily if the optional print head cleaning cassette 
(TZ-CL4) is used. 
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For Your Information 



The power key ( ^^J) ) is located in the lower-right corner of the keyboard. If batteries have 
been installed or the machine has been plugged in using the optional AC adaptor, the previ- 
ous session's information is displayed when the machine is turned on. This feature allows you 
to stop work on a label, turn off the machine, and return to it later without having to re-enter 
the text. 

The machine will automatically turn off if no key is pressed within 5 minutes (30 minutes if the 
machine is connected to a computer). The machine's internal memory stores the current ses- 
sion's information and displays it when you turn on the machine again. 
To turn on the machine: 



• Press ^^J) . The previous session's information appears in the LCD display. 
To turn off the machine: 



Press 



The current session's information is stored in the internal memory. 



The machine's LCD display shows two rows of 9 characters; however, the text that you create 
can be up to 99 characters long. You can review and edit your text by using the cursor keys to 
move the cursor so that different parts are shown in the display. 

LEFT CURSOR KEY 

To move the cursor one character to the left: 

• Press C^"~ ) once. 

To move the cursor several characters to the left: 

• Hold down CH3 unt il tne cursor moves to the desired position. 

To move the cursor to the beginning of the current line: 

« 

• Hold down Q^£) and press GED- 
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RIGHT CURSOR KEY 

To move the cursor one character to the right: 

• Press CEP once. 

To move the cursor several characters to the right: 

• Hold down C~*D until the cursor moves to the desired position. 
To move the cursor to the end of the current line: 

• Hold down (jST) and press C«D- 

UP CURSOR KEY 

To move the cursor up to the previous line: 

• Press Cj£2> once. 

"5° If the cursor is in the first line of text, it will move to the beginning of the line. 
To move the cursor up several lines: 

• Hold down C^~) until the cursor moves to the desired position. 
To move the cursor to the beginning of the entire text: 

Home 

• Hold down (jST) and press CE3- 
DOWN CURSOR KEY 

To move the cursor down to the following line: 

• Press once. 

"5° If the cursor is in the last line of text, it will move to the end of the line. 
To move the cursor down several lines: 

• Hold down Op until the cursor moves to the desired position. 
To move the cursor to the end of the entire text: 

• Hold down (jSjD and press < -^p. 



CODE, ALT& SHIFT KEYS 

Most characters can be entered simply by pressing their keys. However, to use special func- 
tions or to enter capital letters, accented characters and some symbols, the following special 
keys are necessary. 

CODE KEY 

To use a function printed above a key: 

• Hold down (jST) and press the key immediately below the desired function. 
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EXAMPLE 



To start the Symbol function: 



A A 



aAA 



1: D A N G E R 



Length 
Undl/Frm 



A /h S\ A < Width 



symooi 

Hold down (jST) and press (^) once. 



A A 



aAA 



£ ae A a 



Length 
Undl/Frm 



A /h S\ A < Width 



ALT KEY 

To type in characters printed in color on the right-hand side of the keys: 

Symbol 

• Hold down (aiT) and press the key of the desired character written in color. The Alt indi 
cator on the left side of the display comes on while (aiT) is held down. 

ens 



To type in "-": 



symooi symooi 

Hold down (^*) and press (^) once. The Alt indicator comes on while (^*) is held 



down. 



a A 



AA 



A A 



AA 



1: 0 1 2 



Length 
Undl/Frm ■ 



1; 0 1 2 



Length 
Undl/Frm 



A /& & A < width 



A & /& A < width 
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SHIFT KEY 

To type in a capital letter or a symbol printed in the top left-hand corner of a key: 

Caps 

• Hold down (shift) and press the key of the desired letter or symbol. 



To type in "%": 



A A 



A A 



AA 



1: 5 



Length 
Undl/Frm 



A A & A < Width 



i_aps unuemne 

Hold down (shift) and press (F). 



a A 



aaAA 



1: 5 % . 



Length 
Undl/Frm 



A & /& A < width 



The Caps mode is similar to holding down (shift). It allows you to type capital letters continu- 
ously. 

To type in many capital letters: 

Caps 

O Hold down (c^T) and press (shift). The Caps indicator on the left side of the display 



comes on. 



. A A A A 



AA 



1: 



Length 
Undl/Frm 



A & /h A < Width 

Press the keys of the desired letters or symbols. 

To exit Caps mode, hold down C&dT) and press (shift). The Caps indicator goes off. 
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The Space key ( (s^) ) lets you add blank spaces between characters in your text. It is differ- 

» 

ent from the right cursor key ( (T - ) ), which just moves the cursor without adding blank 
spaces. 

To add a space: 

F eed & Cu t 

• Press (TpacT). 



To add a space: 



• Press Qpk£). 



A A A 



AA 



J . 



Length 
Undl/Frm 



A & A A < Width 



« a A 



aaAA 



1: J . 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < Width 



RETURN KEY 



Like on a typewriter or word processor, this machine's return key ( ) is used to end a line 

of text and start another one. When you have finished entering one line, press the return key to 
make a new line and move the cursor to it. 

"5° The text can only contain a maximum of six lines. If you press when six text lines 

already exist, the error message "6 LINE LIMIT!" will appear. 
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Tape widths 


Maximum number of lines that can be printed 


1/4" (6 mm) 


2 


3/8" (9 mm) 


2 


1/2" (12 mm) 


3 


3/4" (18 mm) 


6 


1 " (24 mm) 


6 


Stamp 3/4" (18 mm) 


3 


Stamp 1 " (24 mm) 


5 



The return key can also be used to select an item from a list (e.g., add a symbol or accented 
character to the text) or to apply a selected setting. 

Some questions asking you to confirm a command may appear on the LCD display, especially 
when the function that you have chosen will delete or affect files. In these cases, pressing 
C-— 1 3 is like answering "yes". 

Clear 

"S" To answer "no", press @) . Refer to DELETE KEY on page 28. 
To add a new line: 

• Press C^D- Tne return mark ( J ) appears to indicate the end of the line. 
To select an item from a list: 

• Press G~D. 
To answer "yes": 

• Press CS). 



This function allows you to separate sections of a line of text by adding tabs. This enables you 
to create perfectly aligned columns without having to type in several spaces. All tabs have the 
same length and are measured from either the beginning of the line or the previous tab if there 
is more than one. The tab length can be set between 0.0" and 1 1 .8" (0.0 and 30.0 cm). 
"S" The text can contain no more than 50 tabs. If 50 tabs have already been added to the 

Tab ' 

text when (°^) is pressed, the error message "TAB LIMIT!" appears. 



Part No. 


Product 


Price 


8667 


Printer 


$300 


122960 


Fax 


$100 
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To set the tab length: 

Ta b Leng th 

O Hold down Q d O and press once. The current tab length is displayed. 

© Press CZD or until the desired length is displayed or use the number keys to type in 
the length. 

"5° To change the units (inches or centimeters) used to display the tab lengths, press 
(^) until the desired units are displayed. 
0 Press G~Z3- 
To add a tab: 

Tab 

• Hold down (jST) and press (^) once. The tab mark ( Q ) appears in the text to indi- 
cate the position of the tab. 

"5° If the text in front of a tab extends past the point where the next section of text 
should start, the text will instead start at the following tab position. 
For example, if the tab length is set to 1.2" (3.0 cm) and the following text is typed 
in: 

1: A B COD E FOG H I J 
2: JKLMNOPQRSTOU 



the label shown below will be printed 



ABC DEF GHI 
JKLMNOPQRST U 



Margin Tab (1.2" (3.0 cm)) Tab (1.2" (3.0 cm)) 



Margin 



To set the tab length to 1 ": 

Tab Length 

O Hold down CcodT) an d press (^) once. 



a A 



aA A A 



TAB LENGTH 
1 . 2 i n c h 

~A A A < V 



Length 
Undl/Frm 
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0 Press until 1.0 is displayed. 

© Press G~D- 
To add a tab: 

Tab 

• Hold down (j^odT) and press (®^) once. 



A A A 



AA 



TAB LENGTH 
l.Oinch 



Length 
Undl/Frm 



A fi & /I < Width 



A A 



aA A 



!: a r t N 0 . B 



Length 
Undl/Frm 



A A A A < Width 
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DELETE KEY 



The delete key ( (^^) ) allows you to remove characters to the left of the cursor's current posi- 

« 

tion. It differs from the left cursor key ( C~*~~) ), which only moves the cursor without deleting 
any characters. 

The delete key can also be used to quit most functions and return to the previous display with- 
out changing the text. 

Some questions asking you to confirm a command may appear on the LCD display, especially 

Clear 

when the function that you have chosen will delete or affect files. In these cases, pressing (^^) 
is like answering "no". 

"S" To answer "yes", press Gj±> Refer to RETURN KEY on page 25. 
To delete one character: 

« » Home 

O Press CZD/ C*D, CZ3 or Si^ to position tne cursor below the character immediately to 
the right of the character that you wish to delete. 

Clear 

0 Press (jS) once. 
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To delete a sequence of characters: 

« » Home 

O Press QD/ CED, C±3 or Siid to position tne cursor below the character immediately to 
the right of the last character that you wish to delete. 

Clear 

© Hold down (^^) until all of the characters that you wish to delete are deleted. 
To quit a function without changing your text: 

Clear 

• Press (^^) to return to your text. 
To answer "no": 

Clear 

• Press (@). 



With the Line Out function, you can easily remove an entire line of text. 



To delete a line of text: 

» Home 



« » Home 

O Press CHD / CEX CED or to P os 't' on the cursor within the line of text that you wish 
to delete. 

Line Out 

0 Hold down (jST) and press (X^) once. 

Line Out 

"5° Each time is pressed while C Cod O is /ie/tV down, one line of text is deleted. 



EXAMPLE 



To delete "012-345-6789": 



Line uul 

Hold down CcodT) an d press (T^) once. 



. A A 



aa A A 



hGardenJ 
2: 345-6789 



Length 
Undl/Frm 



A A < 



A A 



A A 



AA 



Auto 



K * s Garde 



Length 
Undl/Frm 



H & &. A < 
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When clearing the display before entering new text, the Clear function can be used to choose 
whether all of the text is erased and all format functions (Font, Size, Width, Style, Underline, 
Frame, Tape margin, Alignment, Tab length, Mirror printing, and Length) are returned to their 
default settings, or whether just the text is erased. 
To delete all of the text and return all formats to their default settings: 

Clear 

O Hold down C Cod O and press (^^). 

0 Press C£) or until TXT& FORMAT is selected (flashing). 

" Clear 

"5° To return to the text without erasing anything, press (^^) . 
© Press G~L). 



EXAMPLE 



To clear the text and formats: 



O Hold down (jST) and press (^^). 



AAAA 



hGardenJ 
!: 3 4 5 - 6 7 8 9 



Length 
Undl/Frm 



A /h A < Width 



A A 



AAAA 



TXT&FORMAT 

t'e'x f ' 6 n'l'y:- 



Length 
Undl/Frm 



A & /& A < Width 



Press CZD until TXT&FORMAT is flashing. 



Press C^D- 



a A 



aa A A 



txt&format; 
f 'e'x't' 'o'n'l'y ' 



Length 
Undl/Frm 



A ^ /& A < Width 



« A A 



aa A A 



Length 
Undl/Frm 



A /& /& A < Width 
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To delete just the text: 

Clear 

O Hold down C^D and press ^^). 

Home 

0 Press C±D or ^> until TEXT ONLY is selected (flashing). 

h " : Clear 

"5° To return to the text without erasing anything, press (^^) . 
© Press G~L). 



To clear just the text: 



O Hold down CcodT) an d press (^^). 



Press CD until TEXT ONLY is flashing 



Press G~L). 



A A A 



AA 



1: Gardens 
2: 3 4 5 - 6 7 8 9 



Length 
Undl/Frm 



A & S\ A < 



, A A 



aa A A 



txt&format; 

t 'e'x't' 'o'n'l'y' ' 



Length 
Undl/Frr 



A ^ /& A < 



A A 



A A 



AA 



TXT&FORMAT 

t E x f ' 6 n'l'y:- 



Length 
Undl/Frm 



A A A X < 



, a A 



aa A A 



Length 
Undl/Frm 



A & /J /I < Width 
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The Accent function can also be used to add accented characters to your text. Many of these 
characters can also be typed in using the Symbol function. 

The accented characters are grouped according to the capital or small letter that they are com- 
bined with. The following accented characters are available: 



Letters 


Accented characters 


Letters 


Accented characters 


a 


aaaaase 


1 


1 i T 


A 


AA AA A/E 


n 


n 


c 


9 


N 


N 


C 


Q 


0 


6 6 6 6 


e 


eeeee 


0 


OOOO 


E 


EEEEE 


u 


u u u u 


i 


i T T 


U 


uuuO 



To type in an accented character: 

Accent 

O Hold down C^dT) and press (^)- The message "ACCENT a - u / A - U?" appears on the 
display. 

© Press the key of the letter in the desired accented character. 

Caps Caps 

"S" To type a capital letter, hold down (shift) (or hold down <T^£) an d press (shift) to turn 

on Caps mode) before pressing the letter key. 

0 Press C~*~~) or CEP until the desired accented character appears enlarged within the frame 

in the middle of the display. 

O Press G—jD- The accented character is added to the text. 

"5° To type in a series of accented characters, hold down (c^T) before pressing 

Then, continue adding accented characters by selecting them as explained in steps 

0 and 0, and holding down (jJ*) while pressing Press just after 

selecting the last character in the series. 
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EXAMPLE 



To add the accented character "E": 

Accent 

O Hold clown CcodT) and press (^)- 



i.aps lape 

Hold down (shift) and press (^). 



Press (ZED until E appears in the frame. 



O Press G~L). 



, a A A A 



AA 



Auto 



ACCENT 
a-u/A-U? 



Length 
Undl/Frm 



A I ^ < Width 



A A 



AAAA 



E E E E 



Length 
Undl/Frm 



A & /SV A < Width 



A A A 



AA 



E L E j E E E 



Length 
Undl/Frm 



A A /& A < Width 



A A 



A A 



AA 



.: R E S U M E 



Length 
Undl/Frm 



A & A A < Width 



In addition to the letters, symbols and numerals on the key tops, there are 53 additional marks 
available with the Symbol function. 
The following symbols are available: 
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Group 


Symbol 


1 


U 


PL 


39 


A 


a 


E 


e 0 


U • TM 


2 


+ 


X 






§ 


2 


3 

2 


3 4 [ ] 


3 


t 


* 




«■ 


its- 


•ea 


® © 


=2 H Q g 


4 


® 


1 




4, 


* 






*=» © Qr W 


5 






J> 




★ 









To type in a symbol: 

S ymbo l 

O Hold down C Cod O and press (m). A row of symbols appear in the display. 

Home « » 

© Press CED or < ~^- > to display different rows of symbols and press CHD or C*D until the 
desired symbol appears enlarged within the frame in the middle of the display. 

0 Press C^D- The symbol is added to the text. 

"3° To type in a series of symbols, hold down C&dT) before pressing Then, con- 

tinue adding symbols by selecting them as explained in steps Q and 0, and hold- 
ing down C^dT) while pressing Press just C~±) after selecting the last 
symbol in the series. 



To add the symbol "g ": 

Symbol 

O Hold down CcodT) anc ) press (^). 



A A 



aa A A 



r i 



/E cE A a 



Length 
Undl/Frm 



A /A A < Width 



Press CO or d_) until the row containing 

End ° 

<1< » 

"S " appears, then press C3P or CEP unt il . a 
"g " appears in the frame. 



A A A 



AA 



SB B L X_| 



Length 
Undl/Frm 



A /h & A < Width 
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With the Auto Format function, you can select from a variety of preset formats perfect for your 
specific need. This function automatically adjusts the label length, tape margins and horizon- 
tal alignment without changing the text or any other formats, allowing you to create labels 
faster and easier. 



The following preset formats are available: 



Auto Format setting 


Label length 
setting 


Tape margin 
setting 


Horizontal 
alignment setting 


DEFAULT 


OFF 


FULL 


LEFT 


3.5"FLOPPY 


2.8" (7.0 cm) 


NONE 


CENTER 


miniDV 


1 .7" (4.3 cm) 


NONE 


CENTER 


VHS SPINE 


5.5" (14.0 cm) 


NONE 


CENTER 


VHS 


3.0" (7.7 cm) 


NONE 


CENTER 


VCR8mm CASE 


3.6" (9.2 cm) 


NONE 


CENTER 


VCR8mm 


2.9" (7.3 cm) 


NONE 


CENTER 


VHS-C SPINE 


1 .8" (4.5 cm) 


NONE 


CENTER 


VHS-C 


2.3" (5.8 cm) 


NONE 


CENTER 


AUDIO CASSETTE 


3.5" (8.9 cm) 


NONE 


CENTER 


DAT CASSETTE 


2.2" (5.6 cm) 


NONE 


CENTER 


MINI DISK 


2.0" (5.2 cm) 


NONE 


CENTER 


ORGANIZER L 


3.2" (8.2 cm) 


NONE 


CENTER 


ORGANIZER S 


2.6" (6.5 cm) 


NONE 


CENTER 


FILE LONG 


7.2" (18.3 cm) 


NONE 


CENTER 


FILE SHORT 


3.7" (9.4 cm) 


NONE 


CENTER 
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To select a preset format: 

A. Form at 

O Hold down (jST) and press (^~) once. The currently selected setting appears in the dis- 
play. 

Home 

© Press CZ3 or to select the desired setting. 

F eed&Cu t 

To return to default settings, press (s^) . 
O Press to apply the selected setting. 

The Length indicator comes on if any setting other than DEFAULT is selected. 



EXAMPLE 



To select the AUDIO CASSETTE setting: 

A.Format 

O Hold down (jST) and press 



Press C£) or until the AUDIO CASSETTE 

setting is displayed. 



Press G~L). 



a A 



aa A A 



DEFAULT 



Length 
Undl/Frm 



A a & A < 



A A A 



AA 



AUDIO 
CASSETTE 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < 



Width 



The Stamp function allows you to quickly and easily create your own stamp stencil films for 
customized stamps. After inserting a stamp film cassette, select this function to automatically 
center the text and adjust the tape length and margins to a perfect format for the pre-inked 
stamp film holders. Since the stamp holder is reusable, just make a new stamp stencil film and 
replace the one in the holder. 
To make a stamp: 

O Type in the text, and then insert a medium (3/4" (1 8-mm)-wide) or a large (1" (24-mm)- 
wide) stamp film cassette. 

Stamp 

Q Hold down C^dT) and press (^a) once. The message "STAMP FORMAT?" appears in the 
display. 
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Press C~±}. The text is automatically formatted for the installed stamp: centered within 
the preset message area with the tape length and margins automatically adjusted. 

Mirror 

Press (Q to cut the text out of the stamp stencil film. 

After the stamp stencil film is cut off, remove the backing paper from the stamp stencil 

film and affix it to the ink pad of a stamp film holder. 
After setting the stamp format for a large (I" (24-mm)-wide) stamp cassette, be sure to 
use the Clear function to return all format functions to their default settings 
(TXT&FORMAT) before creating the next label. 



EXAMPLE 



us- 



To cut a stamp: 

O Enter the text and insert a stamp film cassette in the tape compartment. 

Stamp 

Hold down CcodT} and press (^u). ^ 



STAMP 
FORMAT? 



Length 
Undl/Frm 



Press (~D. 



A & S\ A < 



a A 



A A 



AA 



1: J S m i t h J 
2: 1 2 3 4 Main 



Length 
Undl/Frm 



Mirror A &y & A < 

© Press (r™J to engrave the stamp stencil film, and then automatically cut off. 



A A A 



AA 



COPIES 

l / l 



Length 
Undl/Frm 



To affix a stamp: 

0 Remove the stamp frame from around the stamp 
film holder ink pad, one side at a time, then 
remove the protective seal covering the ink pad 
and the backing paper from the stamp stencil film. 

© With the glossy side of the stamp stencil film 
upward, align one of its ends with the slit on the 
side of the stamp film holder. 



A & /ft A 



Glossy side 



Tape end 
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O Hold the end of the stamp stencil film in place 
with your thumb, then pass the tape through the 
guides while pulling it tight. 



© Fold the other end of the stamp stencil film over 
the other side of the stamp film holder and hold it 
in place with your finger. 



© Fit the stamp frame over the stamp stencil film and 
push it into place. 



© Insert the stamp film holder straight into its cap. 
■3" Be sure that the stamp is correctly covered in order 
to prevent ink spills. 



With the Font function, you can choose one of four fonts for your text. 
The following font settings are available: 



FONT 1 


FONT 2 


FONT 3 


FONT 4 



The default font setting is FONT 1 . 
To change the font setting: 

Font 

O While holding down C§*D, press Qj) once, and keep C£°*D held down to display the 
current font setting. 

Font 

© While still holding down C^£), continue pressing (T7) until the desired font setting is 
displayed. 

0 Release C&dT) to apply the selected font setting to the entire text. 



To select the FONT 2 font setting: 

Font 

O While holding down C Cod O , press (TT) once, 
and keep (jST) held down. 



a A 



a A 



AA 



FONT 
1 



A 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < 



While still holding down Qf^J, continue pressing 

Font 

(T7) until FONT 2 is displayed. A A ^ 



AAAA 



FONT 
2 



A 



Length 
Undl/Frm 



A A A A < 



Release C£ ode 
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The character size can be adjusted using both the Size and Width functions. Since the charac- 
ter size that can be used depends on the width of the tape, the following table shows the char- 
acter sizes that can be used with each tape width. 



Tape widths 


Sizes (in points) 


1/4" (6 mm) 


6, 9, 12 


3/8" (9 mm) 


6, 9, 12, 18 


1/2" (12 mm) 


6, 9, 12, 18, 24 


3/4" (18 mm) 


6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 


1" (24 mm) 


6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 



The default size setting is AUTO and the default width setting is MEDIUM. The currently 
selected size setting is always shown by the indicators above the display. In addition, when a 
width setting other than MEDIUM is selected, the Width indicator comes on. 
With the AUTO size setting, the machine compares your text with the width of the installed 
tape and automatically adjusts the characters to the largest possible size. However, seven other 
point sizes are also available, and each can be printed with any of the three width settings. 



Size 
setting 
(in points) 


Width setting 
NARROW 


Width setting 
MEDIUM 


Width setting WIDE 


6 


»ac 


ABC 


ABC 


9 




ABC 


ABC 


12 


ABC 


ABC 


ABC 


18 


ABC 


ABC 


ABC 


24 


ABC 


ABC 


ABC 


36 


ABC 


ABC 


ABC 


42 


ABC 


ABC 


ABC 
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To change the size setting: 

O While holding down CS)/ press (f^) once, and keep C^T) held down to display the 
current size setting. 

© While still holding down C^D/ continue pressing (f^) until the desired size setting is 
displayed. 

77ie current size setting is shown by the size indicators at the top of the display. 
0 Release (jST) to apply the selected size setting to the entire text. 

"S" With the AUTO setting selected and 3/4" (18-mm) or I" (24-mm)-wide tape 
installed, text consisting of just one line of only capital letters (and no accented 
characters) will be printed with a character size of 52 points. If 1/2" (1 2-mm)-wide 
tape is installed, the text will be printed with a character size of 29 points. 



EXAMPLE 



To select the 24 point size setting: 

O While holding down (3^*3, press 
and keep (jS*) held down. 



While still holding down continue pressing 

Size 

(j_J until 24 is displayed. 



Release C Code 



A A 



aAA 



SIZE 
AUTO 



Length 
Undl/Frm 



A & & A 



a A 



a A 



AA 



SIZE 
2 4 



Length 
Undl/Frm 



A /k & A 
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To change the width setting: 

Width 

O While holding down CSX press (f^ once, and keep CS) held down to display the 
current width setting. 

Width 

Q While still holding down CSX continue pressing (JT) until the desired width setting is displayed. 

"5° The Width indicator comes on when a setting other than MEDIUM is selected. 
Q Release CS) to apply the selected width setting to the entire text. 

09 



f 



To select the WIDE width setting: 

0 Width 

O While holding down C2*X press (T^) once, 
and keep C c ° d O held down. 



While still holding down (jf^J, continue pressing 

Width 

(T) until WIDE is displayed. 



Release C?* 



a A 



a A 



AA 



WIDTH 
MEDIUM 



A 



Length 
Undl/Frm 



A A 



aAA 



WIDTH 
WIDE 



A 



Length 
Undl/Frm 



C STYLE FUNCTION ) 

You can choose from nine different character styles to apply to your text. 

"3° Characters printed using the smaller sizes may be difficult to read if certain style settings 

(e.g., I+5HAD) are selected. 
The following style settings are available: 

NORMAL, BOLD, OUTLINE, SHADOW, ITALIC, l+BOLD (italic & bold), l+OUTL (italic & 

outline), l+SHAD (italic & shadow), VERT (vertical) 
The default style setting is NORMAL. The style indicator at the bottom of the display shows the 
current style setting when any setting other than NORMAL is selected. 
Refer to Reference at the end of this section for samples of the available settings. 
To change the style setting: 

Style 

O While holding down CSX press (f^) once, and keep CS) held down to display the 
current style setting. 
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© While still holding down C Cod O , continue pressing (f^ until the desired style setting is 
displayed. 

The current style setting is shown by the style indicator at the bottom of the display. 
0 Release (jST) to apply the selected style setting to the entire text. 

on 



To select the l+SHAD style setting: 

Style 

O While holding down C c ° d O , press (F^ once, 
and keep (j^odT) held down. 



While still holding down C Cod O , continue pressing 

Style 

(F) until l+SHAD is displayed. 



Release C£o*). 



» a A 



aaA A 



STYLE A 
NORMAL M 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < 



A A A 



AA 



STYLE 
I + S H A D 



A 



A & & A < 



Length 
Undl/Frm 



REFERENCE 



Font 
setting 


Style setting 


NORMAL 


BOLD 


OUTLINE 


SHADOW 


ITALIC 


FONT 1 


abc 


abc 




aba 


abc 


FONT 2 


abc 


abc 




£ibc 


abc 


FONT 3 


abc 


abc 


abc 


Ac 


abc 


FONT 4 


abc 


abc 






abc 
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Font 
setting 


Style setting 


l+BOLD 


l+OUTL 


l+SHAD 


VERT 


FONT 1 


abc 


alb© 


Bt© 


OJ -Q O 


FONT 2 


abc 




mb© 


OJ -Q O 


FONT 3 


abc 


aba 


eibc 




FONT 4 


abc 


Q(o)© 


nbe 





You can emphasize your text by underlining it. 

The default underline setting is OFF. When the Underline function is set to UNDL ON, the 
Undl/Frm indicator on the right side of the display comes on. 

ABC I 

To turn on or off the Underline function: 

Underline 

O While holding down CSX press (]P) once, and keep C Cod O held down to display the 
current underline setting. 

Underline 

Q While still holding down C Code X continue pressing (]P) until the desired underline set- 
ting is displayed. 

"5° The Undl/Frm indicator comes on when the UNDL ON setting is selected. 
0 Release C Cod O to apply the selected underline setting to the entire text. 



UNDL 
ON 
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EXAMPLE 



To select the UNDL ON underline setting: 

Underline 

O While holding down C Cod O , press (f^) once, 
and keep CcodT) held down. 



While still holding down C Cod O , continue pressing 



until UNDL ON is displayed. 



Release C£=*_). 



a A 



a A 



AA 



UNDL 
0 F F 



A 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < 

AA 



A A 



A A 



UNDL 
0 N 



A 



Length 
I Undl/Frm 



A & 8\ A < 




With the Frame function, you can choose from various frames and highlights to design a more 
decorative or emphasized label. 

The default setting is FRAME OFF; however, the following six settings are also available. 



ABC 


KABCJQ 


r: abc :i 


ABC! 


ABO 


ABC 



When any setting other than FRAME OFF is selected, the Undl/Frm indicator on the right side 
of the display comes on. 
To change the frame setting: 

O While holding down C£»*D, press (IP) once, and keep (c°*D held down to display the 
current frame setting. 
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While still holding down CE°djD, continue pressing (J^) until the desired frame setting is 
displayed. 

"5° The Undl/Frm indicator comes on when any setting other than FRAME OFF is 
selected. 



© Release Q^T) to apply the selected frame setting to the entire text. 



To 

o 



select the candy frame setting: 

While holding down C Cod O , press once, 
and keep (jST) held down. 



While still holding down C Code J , continue press- 
ing (f^) until the candy frame is displayed. 



Release C£ od O- 



. a A 



A A 



AA 



FRAME 
0 F F 



Length 
Undl/Frm 



A & A A < 



. a A 



a A 



AA 



Length 
Undl/Frm 



A /& & A < 



(Z 



The Tape margin function allows you to adjust the size of the margins on the left and right 
sides of your text. 

The default tape margin setting is FULL; however, three other settings are also available. 



FULL (1" (24 mm margins)) 
NONE (1/6" (4 mm margins)) 



NARROW (1/3" (8 mm margins)) 
HALF (1/2" (12 mm margins)) 



"3° When a setting other than FULL is selected, extra tape is fed out before printing starts. 
The extra tape is cut off if the Auto cut function is set to ON, so that the left and right 
margins are equal. 
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To change the tape margin setting: 

Tape 

O While holding down CSX press (^) once, and keep CS3 held down to display the 
current tape margin setting. 

Tape 

© While still holding down CSX continue pressing (^) until the desired tape margin set- 
ting is displayed. 

Q Release CS) to apply the selected tape margin setting to the entire text. 



EXAMPLE 



To select the HALF tape margin setting: 

Tape 

O While holding down GSX press (^) once, 
and keep (jS) held down. 



While still holding down C Cod O , continue press- 



ing (^J) until HALF is displayed. 



Release C^^O. 



A A A 



AA 



MARGIN 
FULL 



Length 
Undl/Frm 



A & th A < 

AA 



A A 



A A 



MARGIN 
HALF 



Length 
Undl/Frm 



A /h & A < 



You can choose to align the text in one of three ways. In addition, if the Length function was 
used to set the length of the label, the text will align within the label according to the selected 
horizontal alignment setting. 

The default setting is LEFT; however, two other settings are also available. 



LEFT 




RIGHT 




CENTER 
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To change the horizontal alignment setting: 

Align 

O While holding down CSX press (^T) once, and keep CS) held down to display the 
current horizontal alignment setting. 

© While still holding down CSX continue pressing (^T) until the desired horizontal align- 
ment setting is displayed. 
0 Release CS) to apply the selected horizontal alignment setting to the entire text. 



To select the RIGHT horizontal alignment setting: 

Align 

O While holding down C c ° de X press (^T) once, 
and keep CS3 held down. 



While still holding down C Cod O , continue press- 



ing (^T) until RIGHT is displayed. 



Release CS 



A A 



aAA 



ALIGN 




LEFT 





Length 
Undl/Frm 



A A Z5\ A < 

aAA 



A A 



ALIGN 
RIGHT 



Length 
Undl/Frm 



A ^ A < 



With this function, you can print your text so that the characters can be read from the tape side 
of the tape. If mirror-printed labels are attached to glass or some other clear material, they can 
be read correctly from the opposite side. 

"5° When using the Mirror printing function, the text should be printed on clear tape. 
The default mirror printing setting is OFF. 



ON 



oaA 
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To turn on or off the mirror printing setting: 

Mirror 

O While holding down Cs*), press (Q once, and keep C^£) held down to display the 
current mirror printing setting. 

Mirror 

O While still holding down C Cod O , continue pressing (Q) until the desired mirror printing 
setting is displayed. 

0 Release (jJ*D to apply the selected mirror printing setting to the entire text. 



To select the ON mirror printing setting: 

Mirror 

O While holding down press |™™) 

and keep (jJ^D held down. 



While still holding down C Cod O , continue press- 
Mirror 

ing (fay until ON is displayed. 



Release Gi ode 



a A 



a A 



AA 



MIRROR 
0 F F 



ABC 



Length 
Undl/Frm 



A A A A < 

AA 



. A A 



A A 



MIRROR 
0 N 



D a A 



Length 
Undl/Frm 



A & Ih A < 
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LENGTH FUNCTION 



Although the length of the printed label automatically adjusts to fit the length of the entered 
text, there may be times when you will want to make a label with a specific length. The 
Length function allows you to set the label length between 1 .6" and 1 1 .8" (4.0 cm and 30.0 
cm). 

The default length setting is OFF. When the Length function is set to ON, the Length indicator 
on the right side of the display comes on. 
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To turn on or off the Length function: 

Length 

O While holding down CS)/ press (\) once, and keep C^T) held down to display the 
current length of the label (the text and both margins) briefly, then display the current 
label length setting (ON or OFF). 

Length 

© While still holding down C Cod O , continue pressing (^\) until the desired label length set- 
ting is displayed. 

"3° The Length indicator comes on when ON is selected. 
© Release Cs^D- If ON was selected, the current label length setting is displayed. 

© Press CZ3 or ( ~^p to select the desired length or use the number keys to enter a length. 

"5° To change the units (inches or centimeters) used to display the label length, press 
(^) until the desired units are displayed. 

Home 

To change the length in 1 " (1 .0-cm)-steps, hold down either C±3 or ', and then 
release the key when the desired setting is displayed. 
0 Press C^D- 



f 



To select a label length of 5": 

Length 

O While holding down C£°*3, press (^T) once, and keep (j^odT) held down. 

. A A A A A ^\ Auto . A A A A A ^\ Auto 



LENGTH 
5 . 3 i n c h 



Length 
Undl/Frm 



LENGTH 
OFF 



A £\ Mi A < 



While still holding down C Code J , continue press- 
Length 

ing (\) until ON is displayed. 



Release 



Length 
Undl/Frm 



A A & A < 



aa A A 





LENGTH 
0 N 


A 


A & S\ A < Width 
, A A A A A /\ Auto 




LENGTH 
4 . 0 i n c h 





Length 



Length 
Undl/Frm 



A & /& A < 
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© Press CZD unt il 5-Oinch is displayed. 



Press (~D. 



, a A 



aa A A 



LENGTH 
5 . 0 i n c h 



A S\ /h A < 



Length 
Undl/Frm 



The Auto cut function allows you to set whether or not the machine will automatically cut off 
each label after it is printed. Turn on the Auto cut function before starting to print in order to 
cut off the labels automatically after printing them. 
To turn on or off the Auto cut function: 



"3° After printing a label with the Auto cut function set to OFF, hold down and press 

F eed&Cu t 

(^pra) once to feed the tape, then cut it. 

A.Cut 

O While holding down CSX press once, and keep C Cod O held down to display the 
current auto cut setting. 

A.Cut 

© While still holding down C Code X continue pressing (^) until the desired auto cut setting 
is displayed. 

O Release C&dT) to apply the selected auto cut setting. 



To turn on the Auto cut function: 

A.Cut 

O While holding down C Code X press (^J) once, 
and keep CcodT) held down. 



A A A 



AA 



AUTO 
0 F F 

"A^ A & A~ 



CUT 



Length 
Undl/Frm 



51 



While still holding down C Cod O , continue pressing 



until ON is displayed. 



» a A 



A A A A 



AUTO CUT 
0 N 



Length 
Undl/Frm 



A A A < 



Release C£=*_). 



After you have entered your text and chosen the desired format settings, you are ready to print. 
"3° If the Auto cut function is set to ON, the label will automatically be cut off after it is 

printed. 
To print a label: 

Mirror 

• Press (Q) once. The message "COPIES" followed by the number of the label being 
printed is displayed. 



To print a label and cut it off: 



• Press ((""") once. 



a A 



A A 



AA 



COPIES 

1 / l 
"a A 1^~a <~ 



Length 
Undl/Frm 




The Feed & Cut function is used to feed out 1 " (24 mm) of tape and automatically cut it off, for 
example after printing with the Auto cut function set to OFF or when printing has been inter- 
rupted. 

To feed and cut off 1 " (24 mm) of tape: 

F eed&Cu t 

• Hold down and press (j^) once. 1 " (24 mm) of tape is fed out and cut off. 
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This function can be used to print many copies of the same text while increasing a certain 
number in the text by 1 after each label is printed. 
To use the Numbering function: 

« » Home 

O Press CZD/ CEP / CED or Slid to position tne cursor below the number that you wish to 
increase. 

Number 

Q Hold down C Cod O and press (^5). The message "NUMBER UNTIL" appears in the display 
with the current setting. 

Font M.Del ^ 

0 Press a number key between Qj) and (9^) (or press C^S or ^p) to select the last num- 
ber that is to be printed. 

Number Clear 

"S 5 To cancel the Numbering, hold down C&dT) an d press (or press just (^^) ). 

Mirror 

O Press (Q) (or C-— 1 3 ) to begin printing the labels. The number of each copy is displayed 
while it is being printed. 

"5° If the Auto cut function is set to ON, each label is automatically cut off after it is 
printed. 



To print three labels with numbers 1, 2 and 3: 

O Position the cursor below "1". 



iiumDer 

Hold down (jJ*D an d press (°J>)- 



a A 



aa A A 



1: S T U D I 0 1 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < 



. A A 



aa A A 



NUMBER 
UNTIL 

~A & A A <~ 



Length 
Undl/Frm 
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Width 

Press (F). 



© Press 



Mirror 
((Print)) 



(or G=D )■ 
AAA A A 





COPIES 
1 / 3 


A 


A &\ Ms, A < Width 

« A A A A A ^\ Auto 




COPIES 

3 / 3 





Length 
Undl/Frm 



Length 
Undl/Frm 



A ^ & * < 



A A 



aa A A 



NUMBER 
UNTIL 



Length 
Undl/Frm 



A A A A A Au 



COPIES 
2 / 3 



Length 
Undl/Frm 



A /& A A < 



STUDIO 1 



STUDIO 2 



STUDIO 3 



This function allows you to print up to 9 copies of the same text. 
To use the Repeat printing function: 

Repeat 

O Hold down (jST) and press (^7). The message "COPIES" appears in the display with the 
current setting. 

Font M.Del ^ 

© Press a number key between (J7) and (9^) (or press or < -^p) to select the number 
of copies that are to be printed. 

Repeat Clear 

"5° To cancel the Repeat printing, hold down (jmT) and press (jj) for press just (^^) j. 
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Press (Q (or ) to begin printing the labels. The number of each copy is displayed 

while it is being printed. 

"5° If the Auto cut function is set to ON, each label is automatically cut off after it is 
printed. 



EXAMPLE 



To print three copies of a label: 

Repeat 

O Hold down (c°*) and press (jj). 



Width 

Press (F). 



Press (@ (or C^±) ). 

, ,aA A A A 



COPIES 
1 / 3 



Length 
Undl/Frr 



A & & A < 



aa A A 



COPIES 
3 / 3 



Length 
Undl/Frm 



A A 



aa A A 



COPIES 

-1- 



Length 
Undl/Frm 



A A & /( < 



A A 



aa A A 



COPIES 



Length 
Undl/Frm 



A A Ih A < 



A A 



AA 



COPIES 
2 / 3 



Length 
Undl/Frm 



A & /& A < 



A Mi & A < Width 

If the Auto cut function is set to ON, each label is automatically cut off after it is printed. 



Bill Reynolds 




Bill Reynolds 




Bill Reynolds 


ABC Transport 




ABC Transport 




ABC Transport 


29 South Main St. 




29 South Main St. 




29 South Main St. 


Los Angeles, CA 88888 




Los Angeles, CA 88838 




Los Angeles, CA 88888 
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You can use the memory to store your most frequently used text files. The text remains in the 
memory, along with its formatting, even after all characters are removed from the display 

Clear 

using the Clear function (holding down (jS*D and pressing (^^) ). 

When each file is stored, it is given a number to make recalling it easier. Up to 1 0 text files or 
as much as 300 characters can be stored in the memory. (A single text file can have a maxi- 
mum of 99 characters.) 

Since a copy of the stored text file is recalled when the Recall function is used, the text can be 
edited or printed without changing the originally stored file. When a file is no longer needed 
or more space is necessary, the Memory delete function can be used to delete it. 
"3° When inserting new batteries, be sure to insert the new ones within five minutes of 
removing the old ones, otherwise any text files stored in the memory will be lost (unless 
the machine is plugged into an electrical outlet with the AC adaptor). 

STORING TEXT 

To store a text file: 

O Hold down C Cod O and press ^ ne messa g e "STORE" appears on the display with the 
currently selected file number. 

"5° If 300 characters have already been stored, the error message "MEMORY FULL!" 
appears in the display. If this occurs, an existing text file must be deleted before the 
new one can be stored. store 

To quit the Store function without storing the text, hold down and press (V^) 

(or press just (^^) ). 

Home 

© Press a number key (or press CZD or S™j ' to se ' ect tne f'' e number where you wish to 
store the text. 

0 Press G—jD- The text is stored under the selected file number and the text previously 
shown in the display reappears. 

"5° If a file is already stored under the selected file number, the message "OVER- 
WRITE?" appears in the display and you must decide whether or not to overwrite it 
(delete it from the memory and store the new one). 
To overwrite the stored file with the new one: 

• Press to delete the previously stored file and store the new one under the selected 

number. 

"5° To go back and choose another file number without overwriting the text file, press 

Clear 

(^^), and then select a different file number. 
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RECALLING TEXT 
To recall a text file: 

Recall 

O Hold down (&dT) and press (IP)- The message "RECALL" appears on the display with 
the file number and beginning of the most recently stored or recalled text. 

Recall 

"5° To quit the Recall function without recalling text, hold down (jJ*D an( j press UJ 

Clear ' 

(or press just (^^) ). 

© Press a number key (or press C~*~) or < -^p) to select the file number containing the text 

that you wish to recall. The text stored under the selected file number is shown. 

« » 

"5° To see other parts of the selected text file, press CHD or CEP- 

To display the text stored under other file numbers, press C~^S or ^p, or the key of 
a different file number. 

© Press C^}. Any text previously entered in the display is erased and the text stored under 
the selected file number is recalled into the display. 

DELETING A FILE 

To delete a text file: 

M.Del 

O Hold down G*D and press (9^)- The message "CLEAR" appears on the display with the 
file number and beginning of the most recently stored or recalled text. 

"5° To cancel the Memory delete function without deleting the text file, hold down 

M.Del Clear 

CcodT) and press (9^) (or press just (^^) ). 

Home 

© Press a number key (or press CZ3 or ^~p) to select the file number containing the text 

that you wish to delete. The text stored under the selected file number is shown. 

« » 

"5° To see other parts of the selected text file, press CZD or CED- 

Home 

To display the text stored under other file numbers, press CZ3 or ^~p, or the key of 
a different file number. 
© Press GD. The message "OK TO CLEAR?" appears. 

Clear 

"5° To go back and select a different text file, press (^^) . 
© Press to delete the text file that was selected. 
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EXAMPLE 



To store text under file number 4: 

Store 

O Hold down C&dT) and press (Y^)- 



A A 



aa A A 



STORE 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < Width 



Press 



CD- 



, A A 



AA A A 



STORE 
[-4-] 



Length 
Undl/Frm 



A ft A >1 < Width 



Press C^D- 



To recall the text from file number 1 : 

Recall 

O Hold down CcodT) anc ) press (IP). 



A A 



aAA 



1: J . Smith 



Length 
Undl/Frm 



A z& & A < Width 



A A 



aa A A 



RECALL 

[ 9 ] J . S m i t 



Length 
Undl/Frm 



A. & & A < Width 



Press 



A A A 



AA 



RECALL 

[ 1 ] B i 1 1 Re 



Length 
Undl/Frm 



A & A A < 



Press (~D- 



a A 



aa A A 



1: B i 1 1 R e y n 

A & & A < Width 



Length 
Undl/Frm 
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EXAMPLE 



To delete the text stored under file number 4: 

M.Del 

O Hold down (c^T) ar ,d p reS s (9^). 



Style 

Press (T^). 



a A 



aa A A 



CLEAR 

[ 1 ] B 1 1 1 Re 



Length 
Undl/Frm 



A. $\ /h A < Width 



A A A 



AA 



CLEAR 

[ 4 ] J . Smit 



Length 
Undl/Frm 



A A < Width 



Press C^D- 



O Press 



. a A 



aa A A 



OK TO 
CLEAR? 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < Width 



A A A 



A A A 



1: B i 1 1 R e y n 



Length 
Undl/Frm 



A & & A < Width 
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Problem 


Remedy 


1 . The display stays blank after you have 
turned on the machine. 


• Check that the AC adaptor is connected 
correctly. 

• If you are using alkaline batteries, check 
that they are correctly inserted. 

• If the batteries are low, replace them with 
new ones. 


2. The machine does not print or the 
printed characters are blurred. 


• Check that the tape cassette has been 
inserted properly. 

• If the tape cassette is empty, replace it 
with a new one. 

• Make sure that the tape compartment 
cover has been closed. 


3. The text files that you stored in the mem- 
ory are no longer there. 


• If the batteries are low, replace them with 
new ones. 


4. The printed characters are not formed 
properly. 


• If you are using alkaline batteries, they 
may be low. Try using the AC adaptor or 
replace the batteries with new ones. 


5. A blank horizontal line appears through 
the printed label. 


• Clean the print head as explained on 
page 20. 


6. Striped tape appears. 


• You have reached the end of the tape. 
Replace the tape cassette with a new 
one. 


7. The machine has "locked up" (i.e., noth- 
ing happens when a key is pressed). 


• Turn off the machine, and then while 

holding down C&dT) an d (^T), turn the 

machine back on. The text and formats 
in the display and all text files stored in 
the memory are erased. 
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Error Message 


Cause 


Remedy 


6 LINE 
LIMIT! 


This message appears if six lines 
already exist when you press 


Limit the number of lines to six. 


BATTERIES 
WEAK! 


This message appears when the 
installed alkaline batteries become 
weak. 


Replace the batteries or use the 
AC adaptor. 


BUFFER 
EMPTY! 


• This message appears if you hold 

Length 

down (jjodsT) and press , but 
no text has been entered in the dis- 
play. 


• Enter some text before starting 
the function. 




• This message appears if you try to 
print or store a text file in the 
memory, but no text has been 
entered in the display. 


• Enter text before printing or 
storing. 


BUFFER 
FULL! 


This message appears if you try to 
enter a character, symbol, return or 
space after 99 characters have 
already been entered. 


Delete some existing text so that 
more text can be entered. 


CAN'T 
HERE 


This message appears if the cursor is 
at the end of the text when you hold 

Number 

down (jST) and press 


Move the cursor below a 
number before holding down 

Number 

CcodT) and pressing (°d). 


TACCCTTC 
CA3>t 1 1 t 

CHANGED! 


This message appears if the tape cas- 
sette is changed while the P-touch is 
receiving data from the computer. 


Cancel the print job, install the 
correct tape cassette, and then 
try printing again. 


CHANGE 

AnAPTDBt 


This message appears if a high-volt- 

-"1,1,1 fi i-^t i~w ic homn i icon 

age auapior is ueing useu. 


Remove the high-voltage adap- 

LOI dllLl CUlllieCL Lllc dLldpLUl 

designed exclusively for this 
machine. 


COOLING 
DOWN 


This message appears when the print 
head is used extensively (for exam- 
ple, when printing multiple copies of 
a large amount of text). 


Wait until printing continues. 
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Error Message 


Cause 


Remedy 


CUTTER 
ERROR! 


This message appears if the tape cut- 
ter is closed when you try to print or 
feed the tape. 


Turn the P-touch off, then on 
again. 


EEPROM 
ERROR! 


This message appears if a checksum 
error occurred when the P-touch was 
turned on or if the keyword was dam- 
aged and it failed to initialize. 


Contact your service representa- 
tive. 


INTERFACE 
ERROR! 


This message appears if an error 
occurs while data is being sent from 
the computer to the P-touch. 


Cancel the print job, and then 
try printing again. 


INVAL. 
CHRS! 


This message appears if the cursor is 
not below a number when you hold 

Number 

down (jST) and press 


Move the cursor below a 
number before holding down 

Number 

C£odT) and pressing (°b). 


LENGTH 
LIMIT! 


• This message appears if the text is 
longer than 3' 3 1/3" (1 meter) when 
you try to print. 


• Shorten the text to less than 3' 
3 1/3" (1 meter) before trying 
to print. 




• This mess^pp annears if the 1 pnuth 

I ilia 1 1 ic3^ai;c aijijcai j 11 uic i_umi^im 

function is used to set a label 
length that is less than 1 .6" (4.0 
cm) or more than 1 1 .8" (30.0 cm). 


• Set the lahel lenpth hetween 

1.6" (4.0 cm) and 11.8" (30.0 
cm). 




• This message appears if the Tab 
Length function is used to set a tab 
length that is more than 1 1 .8" 
(30.0 cm). 


• Set the tab length so that it is 
less than 11.8" (30.0 cm). 


LINE 
LIMIT! 


This message appears if the number 
of lines in the text is greater than the 
maximum number of lines possible 
for the installed tape. 


Reduce the number of lines or 
install a tape of greater width. 


MEMORY 
FULL! 


This message appears if you try to 
store a text file after 300 characters 
have already been stored in the 
memory. 


Delete an unwanted file to make 
room for the new one. 


NO 
FILES! 


This message appears if you try to 
recall or delete a text file from the 
memory when none are stored. 


Store a text file first. 
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Error Message 


Cause 


Remedy 


NO 
TAPE! 


This message appears if you try to print 
a label or feed the tape when no tape 
cassette is installed. 


Install a tape cassette and try 
again. 


REPLACE 
BATTERIES! 


This message appears if the installed 
alkaline batteries are about to run 
out. 


Replace the batteries or use the 
AC adaptor. 


ROM 

PROBLEM! 


This message appears if there is a 
problem with the machine's read 

*-iril\/ mom*-\r\/ 
Ul 1 1 y 1 1 ICI 1 IUI y. 


Contact your service representa- 
tive. 

M I r ri |-»TT tho di~ n I no ri*-| thon 
IUI 11 UN LI 1c N IdLMINc, cLULl LllfcMl 

while holding down C&aT) and 

Align 1 

/R "\ 4. 4.1 U " 1 1 

{"-), turn the machine back on. 


SOLDER X 


This message appears if there is a 
problem with the machine's software. 


Contact your service representa- 
tive. 


TAB 
LIMIT! 


This message appears if 50 tabs have 
already been added to the text when 

Tab 

you press (°^) . 


Limit the number of tabs in the 
text to 50. 


TEXT 

TOO HIGH! 


This message appears if the size of 
the text is larger than the width of the 
installed tape. 


Reduce the size of the characters 
or install a wider tape. 


TFYT 

1 L A 1 

TOO LONG! 


Tnic mpcc^op ^inrif^rc if thp pnoth r\i 
1 1 1 1 d II ltrbbdgtr duptralb II Llltr Itrllglll Ul 

the text is longer than the label length 
that has been set using the Length 
function. 


r~)olota com^> of thp t.pvt r^>Hi \cf^ 
L'trltrLtr bUI 1 Ic Ul Llltr LcAL, IcUULc 

the character width or increase 
the set label length. 
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HARDWARE 
Input Device: 
LCD: 

Print Tape: 

Power Supply: 

Print Head: 
Dimensions: 

Weight: 

SOFTWARE 
Buffer Size: 

Memory Size: 
Character Size: 

Print Styles: 



Keyboard - 51 keys 

1 0 characters x 2 lines (semi-graphical) 
20 indicators (including Alt and Caps) 

Pressure-sensitive, Adhesive-based 
26' 3" (8 m) long 
Five widths available: 

1/4" (6 mm) 

3/8" (9 mm) 

1/2" (12 mm) 

3/4" (1 8 mm) 
1 " (24 mm) 

Eight AA alkaline batteries (AM3, LR6) or optional AC adaptor 
(model AD-60) 

Auto power-off if no key is pressed for 5 minutes 
128 dot /180 dpi 

7 3/5" (W) x 9 1/2" (D) x 2 1/2" (H) 
(194 x 242 x 65.5 mm) 

1 .83 lbs (830 g) (without a tape cassette and batteries installed) 



Maximum 99 characters 
Maximum six lines 

300 characters 

Six sizes (6, 9, 12, 18, 24, 36 and 42 points) + 52 point (capital letters 
only) 

All are available in narrow, medium and wide widths 

Normal, Outline, Bold, Shadow 

(each can be combined with Italic), and Vertical 




• Supplies 

Obtain tape cassettes from your nearest authorized dealer. 

Use only Brother TZ tapes with this machine. Brother cannot be held responsible for trouble 
caused by the use of unauthorized supplies . Do not use tapes that do not have the mark. 



Stock No. 


Description 


QTY/ 
PACKAGE 


PRICE 


1" (24mm)-wide laminated tapes 


TZ-151 


Black characters on clear adhesive 


1 


$22.99 


TZ-251 


Black characters on white adhesive 


1 


$23.99 


TZ-451 


Black characters on red adhesive 




$23.99 


TZ-651 


Black characters on yellow adhesive 


1 


$23.99 


TZ-252 


Red characters on white adhesive 


1 


$23.99 


TZ-354 


Gold characters on black adhesive 




$26.99 


TZ-355 


White characters on black adhesive 


1 


$26.99 


TZ-B51 


Black characters on fluorescent orange adhesive 


1 


$28.99 


TZ-S151 


Industrial (strong adhesive) black characters on clear adhesive 




$25.99 


TZ-S251 


Industrial (strong adhesive) black characters on white adhesive 


1 


$25.99 


3/4" (18mm)-wide laminated tapes 


TZ-141 


Black characters on clear adhesive 


1 


$18.99 


TZ-145 


White characters on clear adhesive 




$20.99 


TZ-241 


Black characters on white adhesive 


1 


$20.99 


TZ-242 


Red characters on white adhesive 


1 


$20.99 


TZ-243 


Blue characters on white adhesive 




$20.99 


TZ-344 


Gold characters on black adhesive 


1 


$23.99 


TZ-345 


White characters on black adhesive 


1 


$23.99 


TZ-441 


Black characters on red adhesive 




$20.99 


TZ-541 


Black characters on blue adhesive 


1 


$20.99 


TZ-S45 


White characters on blue adhesive 


1 


$23.99 


TZ-641 


Black characters on yellow adhesive 




$20.99 


TZ-741 


Black characters on green adhesive 


1 


$20.99 


TZ-B41 


Black characters on fluorescent orange adhesive 


1 


$24.99 


TZ-M41 


Black characters on clear (matte) adhesive 




$20.99 


TZ-WB41 


Black characters on Bugs Bunny adhesive 


1 


$23.99 


TZ-WT41 


Black characters on Taz adhesive 


1 


$23.99 


TZ-WS41 


Black characters on Tweety & Sylvester adhesive 




$23.99 


TZ-S141 


Industrial (strong adhesive) black characters on clear adhesive 


1 


$21.99 


TZ-S241 


Industrial (strong adhesive) black characters on white adhesive 


1 


$21.99 
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Stock No. 


Description 


QTY/ 
PACKAGE 


PRICE 


1/2" (1 2mm)-wide laminated tapes 


TZ-131 


Black characters on clear adhesive 


! 


$16.99 


TZ-231 


Black characters on white adhesive 




$17.99 


L TZ-232 


Red characters on white adhesive 




$17.99 


TZ-334 


Gold characters on black adhesive 




$20.99 


TZ-335 


White characters on black adhesive 




$20.99 


TZ-631 


Black characters on yellow adhesive 




$17.99 


TZ-S131 


Industrial (strong adhesive) black characters on clear adhesive 




$18.99 


TZ-S231 


Industrial (strong adhesive) black characters on white adhesive 




$18.99 


3/8" (9mm)-wide laminated tapes 


TZ-121 


Black characters on clear adhesive 




$14.99 


TZ-221 


Black characters on white adhesive 




$16.99 


TZ-325 


White characters on black adhesive 




$18.99 


TZ-421 


Black characters on red adhesive 




$16.99 


TZ-S121 


Industrial (strong adhesive) black characters on clear adhesive 




$17.99 


TZ-S221 


Industrial (strong adhesive) black characters on white adhesive 




$17.99 


1/4" (6mm)-wide laminated tapes 


TZ-111 


Black characters on clear adhesive 




$12.99 


TZ-211 


Black characters on white adhesive 




$14.99 


TZ-315 


White characters on black adhesive 




$17.99 


TZ-S111 


Industrial (strong adhesive) black characters on clear adhesive 




$15.99 


TZ-S211 


Industrial (strong adhesive) black characters on white adhesive 




$15.99 


Special tapes 


Stock No. 


Description 


QTY/ 
PACKAGE 


PRICE 


TZ-SE4 


Black characters on 3/4" (18 mm) security adhesive 


1 


$29.99 


TZ-FA3 


Blue characters on 1/2" (1 2 mm) fabric adhesive 


1 


$24.99 


Stamp kit 


Stock No. 


Description 


QTY/ 
PACKAGE 


PRICE 


SK-LB 


Stamp-making kit for Large stamp with black ink 


1 


$39.99 


SK-MB 


Stamp-making kit for Medium stamp with black ink 


1 


$37.99 


SH-LB 


Additional stamper for Large stamp with black ink 


1 


$27.99 


SH-MB 


Additional stamper for Medium stamp with black ink 


1 


$24.99 
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Options 



Stock No. 


Description 


QTY/ 
PACKAGE 


PRICE 


TZ-CL4 


Head & Roller cleaner 


1 


$20.99 


AD-60 


AC Adaptor 


1 


$24.99 


6994 


Protective carrying case 


1 


$24.99 



* For purchasing accessorises on the Internet, please visit our website: 
http: //www.brothermall.com 
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BROTHER CONTACT INFORMATION 



Service Center Locations 



If you need a local service center, please call 1 -800-284-HELP (4357) 
to locate the authorized service center closest to you. 
Note: Be sure to call the Service Center before your visit. 
Service centers do not provide operational ass istance. See "Operational Assistance". 



Operational Assistance 



For technical and operational assisitance you may call Brother Customer Service at: 
Voice 1-877-4-PTouch, or Fax 1-901-379-1210 



Assistance on the Internet 



For product information and downloading the latest drivers: http://www.brother.com 
For purchasing accessories and certain Brother products: http://www.brothermall.com 



Accessories and Supplies 



To order Brother accessories or supplies by Visa, MasterCard, Discover or American Express 
you may call toll tree 1-888-879-3232, or complete the order form In your user's guide and 
fax both sides of the form to 1 -800-947-1 445 

For purchasing accessories on the Internet: http://www.brothermall.com 

To order by mail or pay by check, Please complete the accessory order form and mail it along 

with payment to: 

Brother International Corporation 
Attn: Consumer Accessory Division 
P.O. Box 341332 
Bartleft, TN 38133-1332 



Fax-Back System 



Brother Customer Service has installed an easy to use Fax-Back System so you can get 
instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. 
This system is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the 
information to any fax machine, not just the one you are calling from. 

Please call 1-800-521-2846 and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how 
to use the system and an index of Fax-Back subjects. 



P-TOUCH ACCESSORY ORDER FORM 



Dear Customer: 

This order form is provided for your convenience should your retailer not stock the item(s) 
needed. To order by mail, send this completed form along with proper payment to the address 
below OR credit card holders: Call toll-free 1-888-879-3232, fax completed order form to 
1-800-947-1445, or visit our web site at http://www.brothermall.com. Please refer to the 
Accessories listing in your User's Guide for stock no. and price. 



Stock No. 


Description 


Price 


Quantity 


Total 


























































































































Subtotal 





Name: 

Address: 

City: 

State/Zip: 
Daytime Phone: 



SEND ORDER FORM TO: 

Brother International Corp. 
Attn: Consumer Accessory Div. 
P.O. Box 341332 
Bartlett, TN381 84-1 332 



Accessory Subtotal: 

AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IL, 



LA, 



MA, MD, Ml, MN, MO, NC, NJ, 
NV, NY, OH, PA, TN, TX, VA, WA 
residents add applicable sales tax $_ 



Shipping/Handing Options 

Please choose one: 
•Standard ($5.00) 

• 2nd day air freight ($8.75) Mandatory for all 
deliveries outside of the continental U.S. 
(Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Virgin Islands 
& Canada) 

• All other overseas orders ($25.00) $ 

TOTAL DUE (US dollars) J 



Method of payment (Check one) 

( ) Visa ( ) MasterCard ( ) Discover ( ) American Express ( 

Account Number 

Expiration Date 

Signature 



) Check/Money Order 



Prices subject to change without notice. 
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Shipping/Handing Options 

Please choose one: 
•Standard ($5.00) 

• 2nd day air freight ($8.75) Mandatory for all 
deliveries outside of the continental U.S. 
(Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Virgin Islands 
& Canada) 

• All other overseas orders ($25.00) $ 
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Method of payment (Check one) 
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Account Number 

Expiration Date 
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) Check/Money Order 



Prices subject to change without notice. 



GUIA DE 
INSTRUCCIONES 



Cracias por adquirir el P-touch 2300/231 0! 

El nuevo P-touch le permitira disenar y crear etiquetas y membretes para cualquier tipo de 
aplicacion. Su versatilidad le permitira crear etiquetas personales seleccionando distintos 
disenos de marcos y muchos tamanos y estilos de caracteres. Ademas, los cinco diferentes 
anchos de cinta (1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm), 3/4" (18 mm) y 1"(24mm)) y la 
variedad de los colores de la cintas le hara posible imprimir etiquetas personales. 
Ya no hay por que preocuparse por tareas urgentes que requieren impresion profesional. En la 
oficina, fabrica, laboratorio, o en casa, la calidad y el rendimiento del P-touch 2300/2310 la 
convierten en una maquina muy practica. 

Para terminar, puesto que esta gufa del usuario le sera de gran utilidad, le aconsejamos que la 
guarde en un lugar accesible para poder consultar en cualquier momento. 
(Los modelos PT-2300 y PT-2310 disponen de las mismas funciones. Sin embargo, solamente 
el modelo PT-231 0 incluye un estuche de transporte y cinta adicional.) 

AVISO DE LA FCC 

Este equipo ha sido probado y cumple con los Ifmites de un aparato digital de la Clase B, 
siguiendo el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos Ifmites estan pensados para pro- 
porcionar una proteccion razonable contra interferencias nocivas dentro de una instala- 
cion residencial. Este equipo podria interferir de forma nociva con comunicaciones por 
radio si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones. No obstante, no existe ninguna 
garantia de que no vayan a suceder interferencias en una instalacion concreta. Si este 
equipo causara interferencias nocivas con la recepcion de radio o television, lo cual 
puede determinarse poniendo el equipo en ON u OFF, se recomienda que el usuario 
intente corregir dichas interferencias mediante una de las siguientes medidas: 

- Reoriente o ponga la antena receptora en otro lugar. 

- Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

- Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente de la que este conectada el 
receptor. 

- Consulte a su distribuidor o a un tecnico experimentado de radio/television. 

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Brother Industries, Ltd. 
podran invalidar la autorizacion que el usuario tiene para utilizar el equipo. 



A continuation se indican los numeros de patente y de publication de patente relaciona- 
dos con este producto: 

USP4839742 USP4983058 USP5120147 

USP4927278 USP5009530 
USP4976558 USP5069557 



INDICE ) 

CUIDADOS Y PRECAUCIONES GENERALES 1 

PILAS 2 

ADAPTADOR DE CA OPCIONAL 3 

CASETES DECINTA 4 

CONEXION DE LA P-TOUCH A UN ORDENADOR 5 

INSTALACION DEL P-TOUCH EDITOR 6 

INICIO DEL P-TOUCH EDITOR 15 

COLOCACION DE ETIQUETAS 1 8 

CABEZA DE IMPRESION Y RODILLOS 1 9 

TECLA DEL CURSOR 20 

TECLAS CODE, ALT Y SHIFT 21 

TECLA DE RETORNO 22 

TABULACION 23 

TECLA DE BORRADO (DEL) 24 

FUNCION DE BORRADO DE LINEA (LINE OUT) 25 

FUNCION DE REPOSICION (CLEAR) 25 

FUNCION DEACENTOS 26 

FUNCION DE SIMBOLOS 27 

FUNCION DE FORMATO AUTOMATICO 28 

FUNCION DE SELLOS 29 

FUNCION DEL TIPO DE CARACTERES 30 

FUNCIONES DE TAMANO Y DE ANCHURA 30 

FUNCION DE ESTILO 32 

FUNCION DE SUBRAYADO 32 

FUNCION DE MARCOS 33 

FUNCION DE CINTA 34 

FUNCION DE LA ALINEACION HORIZONTAL 34 

FUNCION DE IMPRESION EN MODO ESPEJO 35 

FUNCTION DE LONGITUD 36 

FUNCION DE CORTE AUTOMATICO 37 

TECLA DE IMPRESION 37 

FUNCION DE AVANCE Y CORTE 37 

FUNCION DE NUMERACION 38 

FUNCION DE IMPRESION REPETIDA 38 



FUNCIONES DE LA MEMORIA 39 

SOLUCION DE PROBLEMAS 41 

LISTA DE MENSAJES DE ERROR 42 

ESPECIFICACIONES 45 

ACCESORIOS 46 



• Con esta maquina emplee solo cintas TZ Brother. No emplee cintas que no tengan la 
marca ^ . 

• No tire de la cinta que se alimenta desde la P-touch. Podrfa dahar el casete de cinta. 

• No utilice la maquina en lugares polvorientos, y mantengala alejada de la luz solar 
directa y la lluvia. 

• No exponga la maquina a altas temperaturas ni humedad. No la deje nunca en el tablero 
de instrumentos ni en la parte trasera de su automovil. 

• No deje nada que sea de goma o vinyl encima de la maquina durante perfodos prolonga- 
dos. Podrfa producir manchas. 

• No limpie la maquina con alcohol ni con otros solventes organicos. Emplee solamente un 
pano suave y seco. 

• No ponga ningun objeto encima ni dentro de la maquina. 

• Para evitar dahos, no toque el borde de la cuchilla. 

• Utilize solo el adaptador de CA (modelo AD-60) exclusivamente disehado para esta 
maquina. El empleo de otro cancelarfa la garantfa. 

• No intente desmontar el adaptador de CA. 

• Cuando el equipo no se utilice durante perfodos prolongados de tiempo y no sea necesa- 
rio conservar los archivos de texto en la memoria, desenchufe el adaptador de CA, y 
saque las pilas para evitar fugas de las mismas que podrfan ser causa de dahos en la 
maquina. 

• Cuando el adaptador de CA este enchufado en el equipo, si se desenchufa el adaptador 
de la toma de CA se correra el riesgo de perder todos los archivos de texto de la memoria, 
aunque las pilas esten insertadas. 

• Este equipo utiliza, utilice ocho pilas alcalinas o de manganeso de tamano AA. 




Este rotulador es portatil puede utilizarse en cualquier lugar instalando ocho (8) pilas alcalinas 
o de manganeso de tamano AA . Cuando cambie las pilas, reemplace siempre las ocho pilas al 
mismo tiempo. 

Para cambiar las pilas: 

O Extraiga la cubierta del compartimiento de las pilas de la parte posterior de la maquina. 
© Si ya hay pilas instaladas, extraigalas. 

Q Inserte ocho pilas alcalinas AA nuevas, asegurandose de que sus polos queden orientados 

en la direccion correcta. 
© Coloque la cubierta del compartimiento de las pilas. 

«• Asegurese de insertar las pilas nuevas antes de que transcurran cinco minutos 
desde que se extraen las pilas gastadas, porque de lo contrario el texto que se 
visualiza en la pantalla y los archivos de texto almacenados en la memoria se per- 
derfan (a menos que la maquina este enchufada a una toma de CA con el adapta- 
dor de CA). 

Si las pilas no estan instaladas con sus polos positivo y negativo orientados en la 
direccion correcta, podran producirse fugas en ellas, recalentarse o reventar, o el 
cabezal de impresion podra recalentarse. 
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El adaptador de CA (modelo AD-60) le permite emplear esta maquina siempre que disponga 
de una toma de corriente electrica. 

Para conectar el adaptador de CA opcional: 

O Inserte el conector del adaptador que tiene la marca DC IN 9.5V al lado derecho de la 
maquina. 

© Inserte la clavija del adaptador de CA en la toma de corriente mas cercana. 

is- Emplee solo el adaptador de CA disehado exclusivamente para esta maquina. 



Extraiga las pilas y desconecte el adaptador de CA si no se propone utilizar el 
equipo durante periodos de tiempo prolongados. Cuando se desconecta la alimen- 
tacion, se pierden el texto que se muestra en la pantalla y el que esta almacenado 
en la memoria. 

Cuando el adaptador de CA este enchufado en la maquina, si se desenchufa el 
adaptador de la toma de CA se correra el riesgo de perder todos los archivos de 
texto de la memoria, aunque las pilas esten insertadas. 

Se recomienda emplear el adaptador de CA para imprimir tipos de caracteres gran- 
des y codigos de barras con cintas de 1 " (24 mm) porque esta operaciones pueden 
gastar las pilas con rapidez. 
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Un casete de TZ se suministra con la unidad. Sin embargo, para esta maquina hay disponibles 
una amplia gama de cintas TZ de distintos colores y tamanos, es posible crear etiquetas dife- 
rentes codificadas por colores o tamanos. 

Ademas, este equipo ha sido disehado para permitirle cambiar los casetes de cinta rapida y 
facilmente. 

Para cambiar el casete de cinta: 

O Levante la cubierta del compartimiento de la cinta para abrirla. Se libera tambien enton- 
ces el casete instalado. 

0 Si ya hay un casete instalado, extraigalo tirando del mismo recto hacia arriba. 

0 Si la cinta entintadora del otro casete se afloja, utilice un dedo para bobinar la rueda den- 
tada en el sentido de la flecha de dicho casete hasta tensar la cinta. Ademas, cerciorese 
de que el extremo de la cinta este debajo de las gufas de la misma. 

ra- 5/ esfa utilizando un casete de cinta nuevo provisto de reten, cerciorese de extraer 
este. 

© Inserte firmemente el casete de cinta en el compartimiento de la cinta asegurandose de 
que toda la parte posterior del casete esta en contacto con la inferior del compartimiento. 
ra- Cuando inserte el casete de cinta, asegurese de que la cinta interior no este engan- 
chada en la esquina de la guta metalica. 

0 Cierre la cubierta del compartimiento y conecte la alimentacion de la maquina si estaba 
desconectada. 

F eed&Cu t 

0 Mantenga pulsada (jST) y presione (spfjt) una vez P ara q ue ' a cinta avance y asf quede 
con la tension optima. 



Esta maquina dispone de un puerto USB, que le permite conectar la P-touch a su PC compati- 
ble con IBM u ordenador Macintosh, e imprimir etiquetas y sellos creados utilizando el soft- 
ware P-touch Editor. 

■a - Antes de conectar la P-touch al ordenador o encenderla deberan estar instalados el soft- 
ware P-touch Editor y el controlador de impresora. Para conectar el software P-touch y 
el controlador de impresora, siga el procedimiento de instalacion de las paginas 7 a 14, 
y conecte la P-touch al ordenador cuando se le pida que lo haga. 
Las PT-2300/231 0 no incluyen un cable de interfaz USB. Cuando conecte la P-touch a 
un ordenador, utilice un cable USB estandar (conectores de alta velocidad compatibles 
con la serie A y B). 

Para conectar la P-touch al ordenador: 

O Inserte el conector piano (A) del cable USB en el puerto USB del ordenador. 

© Inserte el conector cuadrado (B) del cable USB en el puerto USB del lado derecho de la 

P-touch. 
0 Encienda la P-touch. 




"5° El cable USB que se necesita para conectar la P-touch al ordenador no esta incluido. 
Asegurese de utilizar un cable que cumpla con las siguientes especificaciones. 



Clavija serie "A' 
sobremoldeada 




Clavija serie "B" 
sobremoldeada 



Detalle A-A 
(Clavija 
serie "A") 



^75 1 °L 5 ^ 11 ' 5 
0 12 .oF' 




Detalle B-B 
(Clavija 
serie "B") 



9.0 

-Proteccion contra- 

los tirones 
moldeada opcional 
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INSTALACION DEL P-TOUCH EDITOR 



El software P-touch Editor anade aun mas ilustraciones y funciones de diseno a las posibil- 
idades de creacion de etiquetas disponibles con su PT-2300/2310. 

«• No conecte la PT-2300/2310 al ordenador antes de instalar el software P-touch Editor, 
de lo contrario, este podra no instalarse correctamente. Asegurese de no conectar la PT- 
2300/23 1 0 hasta que se le indique que lo haga. 

En un ordenador PC compatible con IBM 

Para instalar el software P-touch Editor: 

O Compruebe que la configuracion de su sistema satisface los siguientes requisitos. 
Ordenador: PC IBM o compatible 

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 2000 o preinstalado con Microsoft® Win- 
dows® 98/98SE/Me 

Espacio libre en el disco duro: Como mfnimo 20 MB 

■a- Puede que sean necesarios unos cuantos centenares de megabytes adicionales de 
espacio libre en el disco duro cuando se impriman etiquetas largas o grandes can- 
tidades de datos. 

Memoria disponible: Como mfnimo 32 MB 

Monitor: VGA o tarjeta de graficos superior 

Puerto USB 

Unidad de CD-ROM 



Introduzca el CD-ROM del P-touch Editor 
Version 3.1 en la unidad de CD-ROM del 
ordenador. Aparecera un cuadro de dialogo 
que le permitira seleccionar lo que quiera 
instalar. 

«■ Si el cuadro de dialogo no apareciera 
automaticamente, haga doble die sobre 
"My Computer" en el escritorio, haga 
doble die sobre el icono de la unidad de 
CD-ROM que contenga el CD-ROM y a 
continuacion haga doble die sobre 
"Ptsetup.exe" para visualizar el cuadro 
de dialogo. 



,;t rii* cornpnnents liiatwj wsnl to insl-ill 



The printer driver will be installed. 
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Haga die sobre el boton superior (P-touch 
Editor). Se iniciara el asistente "InstallShield® 
Wizard" para instalar el software P-touch Edi- 
tor, y a continuacion aparecera el cuadro de 
dialogo "Welcome". 




Un; rogiam, or any 

portion of it. may result in sevae civil and criminal pencfes, aid 
will be wojecuted io the mfivinrium extent possible under law 



Para instalar solamente el controlador 
de impresora, haga die sobre el boton 
inferior (Printer Driver). Aparecera el 
primer cuadro de dialogo "Driver 
Setup", informandole que se va a insta- 
lar el controlador de impresora de la PT- 
2300/2310. 

Continue con el procedimiento "Para 
instalar el controlador de impresora 
USB:" de la pagina 9. 



The lolloping driverwill be setup. 
^roiherPT-330U/?3ia 



Waning: 

Do rai»nneciorium en the Braider FT-23W?31 0 until 
you aee dweeted to. 




I r*"> I 



© Lea atentamente el contenido del cuadro de 
dialogo y a continuacion haga die sobre el 
boton "Next" para continuar. Aparecera un 
cuadro de dialogo "User Information". 




Ingrese la informacion necesaria en los 
cuadros apropiados (Si la informacion ya ha 
sido registrada en Windows®, aparecera 
automaticamente.), y a continuacion haga die 
sobre el boton "Next". Aparecera un cuadro 
de dialogo pidiendole que confirme la infor- 
macion ingresada. 



r e g istrai ion inter mat ior 
Megumi Sato 
Brother, inc. 

,n information rorreci"' 
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Haga die sobre el boton "Yes" para registrar la 
informacion ingresada. Aparecera un cuadro 
de dialogo "Setup Type", 
■s- Para cambiar la informacion, haga die 

sobre el boton "No" y a continuacion 

vuelva al paso ©. 




Click the lype ci Sel;<c yuj crstst, Ihen click Next. 



>" Compect Ptpgrem will be installed wl 



C:kPiggr-.rnFilec''.p[ctkerkF'toije!-i":1 



Seleccione el metodo de instalacion y a con- 
tinuacion haga die sobre el boton "Next". 
• Para una instalacion "Typical" o "Compact" 

Al seleccionar "Typical" o "Compact", y a 
continuacion haga die sobre el boton 
"Next", comenzara inmediatamente la 
instalacion. 

Typical: Se instalan todas las opciones basi- 
cas (P-touch Editor Version 3.1, 
clips de arte, plantil las Auto For- 
mat, Ayuda, y 1 3 fuentes). 

Compact: Solamente se instala el P-touch 
Editor Version 3.1 . 



Para una instalacion "Custom" 

Al seleccionar "Custom", y a continuacion 
hacer die sobre el boton "Next", apare- 
cera un cuadro de dialogo que le permite 
seleccionar las opciones que quiera insta- 
lar. Solamente se instalaran las opciones 
que tengan una marca de verificacion 
junto a el las. Ademas de las opciones basi- 
cas listadas para una instalacion "Typical", 
tambien se puede instalar la gufa de 
usuario "User's Guide". 




ie ccmporients 

Components 






3 Clip Art 


2159 K. 1 


3 Fonts 


1139 K _l 


Ai.ro Format i emr-plates 


24E4 K 


3 Help 





Description 

This component contains the Editor files. [ 



© 



1) Seleccione las opciones que quiera instalar. 

Editor: El software P-touch Editor Version 3.1 

Clip Art: Las ilustraciones para la funcion Clip Art del P-touch Editor Ver- 

sion 3.1 
Las 1 3 fuentes 



Font: 
Auto Format 
Templates: 
User's Guide: 



Las plantillas para la funcion de autoformato 
La Gufa de Usuario (HTML) para el P-touch Editor Version 3.1 (La 
Gufa de Usuario tambien se puede ver desde el CD-ROM.) 
Help: Los archivos de ayuda para el P-touch Editor Version 3.1 

Si se puede hacer die sobre el boton "Change" mientras se selecciona una opcion, 
se podran seleccionar subcomponentes. Haga die sobre el boton "Change" para 
visualizar el cuadro de dialogo "Select Sub-components" y a continuacion selec- 
cione los subcomponentes que desee instalar poniendo una marca de verificacion 
junto a ellos. Si ciertas opciones o subcomponentes no estan instalados, algunas 
funciones del P-touch Editor podran no estar disponibles. Una vez seleccionados 
los subcomponetes deseados, haga die sobre el boton "Continue". 
2) Haga die sobre el boton "Next" para comenzar la instalacion. 
Despues de instalar el P-touch Editor, apare- 
cera un cuadro de dialogo que le permitira 
seleccionar si quiere o no instalar el controla- 
dor de impresora. 



OK to install the printer driver? 



Driver Setup (Brother PT 2300/2310) 



Thslcllnmngdrrvervnll be 
^roitierPT-?™/2310 



Warning 

DO naleonneaorlurn on 'ho B'Olhsi PT-?3fJfV33l 0 until 
you orodiiecitdtc. 




Para instalar el controlador de impresora, haga 
die sobre el boton "Yes". Aparecera el primer 
cuadro de dialogo "Driver Setup", informan- 
dole que se va a instalar el controlador de 
impresora de la PT-2300/231 0. 
Continue con el procedimiento "Para instalar 
el controlador de impresora USB" de mas 
adelante. 

Si el controlador de impresora ya esta instalado, 
haga die sobre el boton "No", reinicie el orde- 
nador, y a continuacion extraiga el CD-ROM de 
la unidad de CD-ROM. 

Para instalar el controlador de impresora USB: 

Con Plug-and-Play, el ordenador detecta los nuevos dispositivos conectados al sistema, y sus con- 
troladores se instalan automaticamente. Si la PT-2300/231 0 va a ser conectada a traves de un 
puerto USB, su controlador sera instalado con Plug-and-Play. Asegurese de leer las instrucciones 
de instalacion descritas mas abajo antes de instalar el archivo suministrado en el CD-ROM. 
«• Asegurese de no conectar la PT-2300/231 0 hasta que se le indique que lo haga. 
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O Haga die sobre el boton "Next". Aparecera un 
cuadro de dialogo indicandole que conecte la 
PT-2300/2310 al ordenador. 



Selup (Drolher PT-2300/2310) 



Preparation t.~i sMjjais 



Cpnnad Broker PT-230DJ231G, and Ihen lu 
Weil until ilis automatical ly added. 



© Conecte la PT-2300/2310 al ordenador utili- 
zando el cable de interfaz USB suministrado 
como se describe en la pagina 5, y a continu- 
acion encienda la PT-2300/2310. Aparecera 
un cuadro de dialogo mostrandole que el con- 
trolador de impresora ha sido instalado. 



MS 



Click [fin Shi ro^ur^Ti.ii: 



Haga die sobre el boton "Finish". Aparecera 
un cuadro de dialogo mostrandole que la 
instalacion haterminado. 
Seleccione "Yes, I want to restart my computer 
now", haga die sobre el boton "Finish" para 
reiniciar el ordenador y a continuacion 
extraiga el CD-ROM del ordenador. 



" m 




SeUip hss finished copying libs to your compiisr. 

Belcie ■ : ise program yoj must Windows oi 



!• -I- 1 ;|1 ■■..,.£... , 

•'~ No, ) '.'■(ill ies,«ri my compijiei laisr. 



. and then click Finish to 
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Para sustituir, agregar o eliminar el controlador de impresora: 




Select the cc 
r Editor 



The printer driver will befeisSsJfedi. 



:. iu F i (llrolh.erPT-2300^310) 



Apague la PT-2300/231 0, y despues desconectela del ordenador 
Introduzca el CD-ROM del P-touch Editor Ver- 
sion 3.1 en la unidad de CD-ROM del ordena- 
dor. Aparecera un cuadro de dialogo que le 
permitira seleccionar lo que quiera instalar. 
■* Si el cuadro de dialogo no apareciera 

automaticamente, haga doble die sobre 

"My Computer" en el escritorio, haga 

doble clic sobre el icono de la unidad de 

CD-ROM que contenga el CD-ROM y a 

continuacion haga doble clic sobre 

"Ptsetup.exe" para visual izar el cuadro 

de dialogo. 

Haga clic sobre el boton inferior (Printer 
Driver). Aparecera un cuadro de dialogo 
"Driver Setup" que le permitira seleccionar si 
quiere sustituir, agregar o eliminar el controla- 
dor de impresora de la PT-2300/231 0. 
Seleccione la operacion deseada y a continu- 
acion haga clic sobre el boton "Next", 
rar Si se selecciona "Replace with new 

Brother PT-2300/231 0", el controlador de 

impresora que haya sido instalado antes 

sera eliminado y sustituido con uno 

nuevo. Seleccione esta opcion cuando 

quiera actualizar un controlador de 

impresora, o cuando este trabajando con 

Windows 2000 y cambiando a una PT- 
2300/231 0 con diferente numero de serie. 

Si se selecciona "Add Brother PT-2300/23 1 0", se agregara un nuevo controlador de 
impresora. Con una conexion USB en Windows® 98/Me, solamente se ahadira un 
nuevo puerto sin agregarlo como impresora nueva. Seleccione esta opcion cuando 
conecte o utilice multiples PT-2300/231 0 con el mismo ordenador. 




BrolherPT-J300/J3ia 



P Beplacewl^neW" B^th^F f-53a0/a3f0l 
r addBrclhBrPT-?3C0/J310 
r Delete Broihe<PT-230G/2310. 

notconreanilum on Ihe Brolhef FT-?300/?31 0 



Si se selecciono "Replace with new Brother 
PT-2300/231 0" o "Add Brother PT-2300/ 
2310": Aparecera un cuadro de dialogo 
indicandole que conecte la PT-2300/231 0 al 
ordenador. 



r Selup (Brolh.erPT-23nn/?310) 



Conned BrottisrPT-£300;23IO J and 
vVs I until n t aiiai ■ ii El Callyccbsi 



Conecte la PT-2300/2310 al ordenador utili- 
zando el cable de interfaz USB suministrado 
como se describe en la pagina 5, y a continu- 
acion encienda la PT-2300/2310. Aparecera 
un cuadro de dialogo mostrandole que el con- 
trolador de impresora ha sido instalado. 

Seleccione "Yes, restart immediatelly" y a 
continuacion haga die sobre el boton "Finish" 
para reiniciar el ordenador. 

Si se selecciono "Delete Brother PT-2300/ 

2310": Aparecera un cuadro de dialogo pid- 
iendole que confirme que quiere eliminar 
todos los controladores de impresora PT- 
2300/2310. 

Haga die sobre el boton "Yes". Aparecera un 
cuadro de dialogo mostrandole que los con- 
troladores de impresora han sido eliminados. 
Haga die sobre el boton "Finish". 

«• Si aparece un cuadro de dialogo expli- 
cando que el ordenador ha de ser reini- 
ciado, seleccione la opcion para 
reiniciarlo y a continuacion haga die 
sobre el boton "Finish". 






All Brother PT-230D/Z31 0 printers wil 


)e deleted. 


OK to delate? 




II »» 1 N„ 
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En un ordenador Macintosh 

La version Mac del software es para un Mac con sistema operativo en ingles. Si el software es 
instalado en un Mac con un sistema operativo en un idioma diferente al ingles, el software 
podra no funcionar correctamente. 

Para instalar el software P-touch Editor: 

O Compruebe que la configuracion de su sistema satisface los siguientes requisitos. 
Ordenador: Macintosh, Power Macintosh o iMac 
Sistema operativo: Mac OS 8.6 o posterior 
*Este software solamente es compatible con Mac OS X clasico. 
Espacio libre en el disco duro: Como mmimo 20 MB 

«• Puede que sean necesarios unos cuantos centenares de megabytes adicionales de 
espacio libre en el disco duro cuando se impriman etiquetas largas o grandes can- 
tidades de datos. 

Espacio libre de memoria disponible: Como mmimo 24 MB 

Puerto USB 

Unidad de CD-ROM 

*l_a aplicacion se suministra en un CD-ROM; por lo tanto, el ordenador debera estar 
equipado con una unidad CD-ROM. 

© Conecte la PT-2300/2310 al Macintosh utilizando un cable de interfaz USB. Asegurese 

de dejar la PT-2300/231 0 apagada. 
O Encienda el Macintosh. 

© Introduzca el CD-ROM del P-touch Editor version 3.1 en la unidad de CD-ROM del ordenador. 
0 Haga doble die sobre el icono "P-touch Edi- 
tor 3.1 Installer" en la carpeta que aparece. 



© Despues de iniciarse el instalador, seleccione 
el metodo de instalacion. 
• Para una instalacion basica 

Al hacer die sobre el boton "Install" 
comenzara inmediatamente la instalacion 
de las opciones mas basicas. (Algunas ilus- 
traciones de los clips de arte no se insta- 
laran.) 



□ _.P-L0UCh 

ffl 8 4 items, I 62. B MB available 


ii 


t 3 1 

P-louch Editor 3.1 Installer Driver Installer 






I 





















U ^ EDITOR 


Stan t]je inseHer and fh«! follow tine 








<• If Hie printer driver is not yet installed. 










lasiesiJ Qi. leswiiii Vis compiler zffi 
msisiilrij the P- tooth EdiWi, stert up tbe 

e ■iriwi foi -fJse 
printer that yvv, mil tie using ■ 










System Requirements 




| Dn„ HI ,„.t=„ | 


Grtm s h 

oriMec 






1 Custom Install... | 


Operating syswau: Sssi»rn7.s.3 or iaiej' 
AjrailaKie memory: HMmuffi.r.MME 




| Qm. 
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Para comenzar la instalacion se necesitan unos 20 MB de espacio libre en el disco 
duro. Para poder instalar todas las opciones, se necesitan unos 120 MB de espacio 
libre en el disco duro. Si hay disponible suficiente espacio en el disco duro, haga die 
sobre el boton "Install". 
Para una instalacion personalizada 
Al hacer die sobre el boton "Custom 
Install" se visualizara un cuadro de dial- 
ogo que le permitira seleccionar las 
opciones que quiera instalar. 



Installation 



Seleccione solamente las opciones que 
quiera instalar y a continuacion haga die 
sobre el boton "Install". 

Para poder imprimir desde la PT-2300/ 
2310, debera seleccionar "PT-2300/ 
2310 Driver" para la instalacion. 



■'■ [f the pinei dilver is not vetirEtsjis'l, 
msseaii of restaitag the computer after 
isisfeOiiig the P-toiid! Kino:, start tip the Driv 
IrtlsHer 3JLd install the iiivtsi for the piiiier t! 
Toumllbe using. 

Sy3lenL Reanlremeim 

Comptiier: Hwiatosji, Ptjwei Msciiiiosii at 



HP-touch Editor Ver3. 1 
0 Fonts 

□ Auto Format Template 

□ Clip Art 



P-much Editor is an sfptailjoii. that gives 
yov s 'i 
sieattng. laSaJs and awnpa. 

Installation 



* If the printer driver is 
inslesri :i r?.it*j±ing the? 
instaiiiig the P- ica-iiEiiitoi. 

■ irivei In : die) ■>. I li ■ 

'■ v. ; ■■ ., ill bi ■- ins 

System Requirements 




Cuando termine la instalacion y aparezca el 
siguiente cuadro de dialogo, haga die sobre 
el boton "Quit". 



Click QUIT to leave tne installer. Click CONTINUE to 

perform additional installations 



Continue [[ Quit 



Cuando aparezca el cuadro de dialogo, pre- 
guntandole si quiere reiniciar el ordenador, 
haga die sobre el boton "Restart" para reini- 
ciar el ordenador. 



Please restart your Macintosh before 
using any of the installed items 



Para seleccionar la PT-2300/2310 como impresora: 



Encienda la PT-2300/2310. 
Despliegue el menu Apple y seleccione 
"Chooser" para 
"Chooser". 



I File Edit View Speci 



visualizar la ventana 



About This Computer 



AirPort 
©Apple DVD Player 
^ Apple System Profiler 
HI Calculator 



^ Control Pel ii e I s 
U Favorites ► 
^ Fax Stat us 

Keycaps 
t—i Macintosh HD h 
0 Network Browser 

Remote Access Status 
ffl Scrapbook 
.p Sherlock 2 
(gjL Speakable Items V 

Stickles 



En la lista de la izquierda, haga die sobre el icono 
"PT-2300/2310". Despues, seleccione la impre- 
sora apropiada en la lista de la derecha. 

Cierre la ventana "Chooser" para confirmar su 
configuracion. 



■rS PSPrii 



Para eliminar el P-touch Editor Version 3.1 y el controlador de impresora: 

«• Cuando borre el controlador de impresora, asegurese de que la P-touch este apagada y 
desenchufada. 

O Arrastre la carpeta P-touch Editor Ver3.1 hasta el icono "Trash". 
0 En la carpeta "System Folder", abra la carpeta "Extensions". 

0 Arrastre el icono "PT-2300/2310" y el icono "USB PT-2300/2310 Extension" hasta el 
icono "Trash". 

© En la carpeta "System Folder", abra la carpeta "Preferences". 
0 Arrastre el icono "PT-2300/2310 Prefs" hasta el icono "Trash". 



( INICIO DEL P-TOUCH EDITOR ) 

La aplicacion P-touch Editor facilita a cualquier usuario el diseho y la impresion de etiquetas 
para casi cualquier necesidad imaginable. 

En un ordenador compatible con PC de IBM: 

Para iniciar el P-touch Editor: 

• Haciendo die sobre el icono P-touch Editor: 

• Haga doble die sobre el icono "P-touch Editor 3.1 " en la ventana del grupo "P-touch Editor 3.1 ". 
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• Con el boton "Start": 

O Haga die sobre el boton "Start" en la barra de tareas para visualizar el menu de inicio. 

© Seleccione "Programs". 

© Seleccione "P-touch Editor 3.1 ". 

© Haga die sobre "P-touch Editor 3.1 ". 

• Con el Explorador de Windows: 

© Active el explorador de Windows. 

© Seleccione la unidad y el directorio donde haya instalado el P-touch Editor. 
© Haga doble die sobre "Ptedit3.exe". 
Una vez iniciado el P-touch Editor, se visualizara la pantalla siguiente. 

Barra de menus Ban a de lilulo 

Barra de herramientas 
estandar 




Reglas 
Cursor 



Banco de propiedades 
Area de composicion 
Area de impresion 

Barra de herramientas 
de dibujo 

Banco de objetos 
Barra de estado 

En un ordenador Mac: 

Para iniciar el P-touch Editor: 

• Haga doble die sobre el icono "P-touch Editor Ver.3.1 " en la carpeta "P-touch Editor 

Ver.3.1" instalada en el ordenador. 
Una vez inicializado el P-touch Editor, se visualizara la pantalla siguiente. 

Area de composicion 



Area de impresion Barra de titulo 



Barra de menus 

Barra de herramientas 
de dibujo 
Barra de herramientas 
de impresion 

Barra de herramientas 
de la base de datos 
Barra de estado 




Banco de objetos Banco de propiedades 
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Notas sobre el uso 



Codigos de barras 

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el P-touch Editor Version 3.1 para imprimir codi- 
gos de barras. 

• Los codigos de barras habran de imprimirse en cinta blanca. Si se emplean otros colores, 
el lector de codigos de barras quizas no pueda leer los codigos correctamente. 

• Asegurese de hacer una prueba con el lector de codigos de barras para asegurarse de que 
este puede leer los codigos de barras impresos en el ambiente donde piense utilizarlos. En 
algunos ambientes, los codigos de barras no son lefdos correctamente. 

• El protocolo de codigos QR solamente se puede utilizar con ingles. Si se ingresan datos en 
cualquier otro idioma, los codigos de barras podran no ser lefdos correctamente. 

Bases de datos 

Para mas detalles, consulte la gufa de usuario "User's Guide" suministrada en el CD-ROM del 
P-touch Editor Verision 3.1. 

is- Tenga en cuenta los puntos siguientes cuando utilice las funciones de base de datos del 
P-touch Editor Version 3. 1 . 

• La funcion de base de datos del P-touch Editor Version 3.1 (version Windows) utiliza 
archivos de base de datos que son compatibles con Microsoft Access 97. Si actualiza el P- 
touch Editor Version 3.1 utilizando un programa disponible en el CD-ROM, el P-touch 
Editor sera compatible con Access 2000. Consulte el archivo Readme ubicado en English/ 
Ptouch/Editor/Ac2k en el CD-ROM (el nombre de la carpeta para frances es "Francais", e 
inicie el programa. 

• El P-touch Editor Version 3.1 puede importar archivos diferentes a los archivos mdb, tales 
como archivos csv. Los archivos guardados como archivos csv con una aplicacion tal 
como Microsoft Excel se pueden utilizar con el P-touch Editor. Para mas detalles, consulte 
la gufa de usuario "User's Guide" suministrada en el CD-ROM del P-touch Editor Verision 
3.1. 

• Utilizando una funcion disponible con Microsoft Access 97, los archivos Excel pueden ser 
vinculados con archivos mbd. Con esta funcion, los datos cambiados en Excel se actual i- 
zan automaticamente con el P-touch Editor. 
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CINTA LAMINADA 

La varilla suministrada permite que, en las cintas laminadas, usted pueda extraer facilmente el 
papel del dorso de la etiqueta. 

O Tome la cinta con la mano izquierda, con la superficie impresa arriba, y tome la varilla 

con la mano derecha. 
© Pase la mitad de la cinta por el orificio estrecho largo de la varilla. 

0 Gire tres cuartos de vuelta la varilla hacia usted y separe la varilla de usted como se 

muestra abajo. 
© Quite el papel del dorso de la etiqueta. 




CINTAS DE TELA 

La cinta de tela se emplea para adherir un trozo de tela impresa con el texto en la prendar de 
vestir empleando una plancha. Despues de imprimir el texto en la cinta de tela y de haber 
cortado la etiqueta empleando unas tijeras , coloque la etiqueta sobre una prenda planchada 
en la posicion el la que desee ponerla de modo que el texto impreso pueda leerse correcta- 
mente. Cubra la etiqueta con otra tela y emplee un ajuste de la plancha de temperatura 
medio-alta (320 a 356°F (1 60 a 1 80 °C)) para presionar con firmeza durante 1 0 a 1 5 segundos. 
Para mas detalles, consulte las instrucciones suministradas con el casete de cinta de tela. 

CINTAS DE SELLOS 

Consulte las pagina 29 para encontrar la explicacion detallada sobre el empleo de cintas de 
membretes para hacer membretes. 
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De vez en cuando, el polvo se adhieren al cabezal de impresion y a los rodillos del el equipo. 
Suele suceder cuando se emplea la unidad en exteriores o en lugares con mucho polvo. Si 
alguna parte de la cabeza termica de impresion esta cubierta de polvo, es posible que apa- 
rezca una franja horizontal blanca por el texto de la etiqueta. 

Por lo tanto, al igual que con las grabadoras de cintas, la cabeza del equipo debera limpiarse 
de vez en cuando. 

Para limpiar el cabeza de impresion y los rodillos: 

O Desconecte la alimentacion del equipo. 

© Abra la cubierta del compartimiento de la cinta, extraiga el casete, si esta dentro. La 
cabeza de impresion y los rodillos estan situados dentro del compartimiento de la cinta. 

© Cabezal de impresion: Emplee un pal i I lo con punta de algodon seco para frotar con cui- 
dado la cabeza de impresion con movimiento hacia arriba y abajo. 
Rodillos: Emplee un pal i I lo con punta de algodon seco para frotar cada rodillo con movi- 
miento hacia arriba y abajo mientras los gira con el dedo. 

© Instale un casete de cinta, cierre la cubierta del compartimiento de la cinta, y despues 
pruebe de nuevo la impresion. 

0 Si todavfa aparece una franja en bianco en la etiqueta, repita los pasos © y © utilizando 
un palillo con punta de algodon mojado con alcohol isopropflico (de limpieza). 

Si no funciona nada de lo de arriba, pongase en contacto con el representante de servicio. 



El cabezal de impresion se podra limpiar mas facilmente empleando el casete de limp- 
ieza de cabezales de impresion opcional (TZ-CL4). 
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La pantalla de LCD de esta maquina muestra dos filas de 9 caracteres; sin embargo, el texto 
que usted disehe puede tener hasta 99 caracteres de longitud. Podra revisar y editar el texto 
empleando las teclas del cursor para moverlo y que muestre las distintas partes la pantalla. 

TECLA DEL CURSOR IZQUIERDA 

Para mover el cursor un caracter hacia la izquierda: 

• Presione CHD una vez. 

Para mover el cursor varios caracteres hacia la izquierda: 

• Mantenga presionado CHD hasta que el cursor se mueva a la posicion deseada. 

Para mover el cursor al principio de la Imea actual: 

« 

• Mantenga presionado Qf^J y presione CZD- 

TECLA DEL CURSOR DERECHA 

Para mover el cursor un caracter hacia la derecha: 

» 

• Presione Cj*D una vez - 

Para mover el cursor varios caracteres hacia la derecha: 

• Mantenga presionado CE3 hasta que el cursor se mueva a la posicion deseada. 

Para mover el cursor al final de la Imea actual: 

» 

• Mantenga presionado Qf^J y presione CED- 

TECLA DEL CURSOR HACIA ARRIBA 

Para mover el cursor a la Imea anterior: 

• Presione C^S una vez. 

"5° 5/ el cursor esta en la primera Ifnea del texto, se movera al principio de la Imea. 
Para mover el cursor varias Imeas hacia arriba: 

• Mantenga presionado C2D hasta que el cursor se mueva a la posicion deseada. 
Para mover el cursor al principio de todo el texto: 

• Mantenga presionado CcodT) y presione 

TECLA DEL CURSOR HACIA ABAJO 
Para mover el cursor a la Imea siguiente: 

• Presione un a vez. 

End 

"5° 5/ el cursor esta en la ultima Imea del texto, se movera al final de la Ifnea. 
Para mover el cursor varias Imeas hacia abajo: 

• Mantenga presionado hasta que el cursor se mueva a la posicion deseada. 
Para mover el cursor al final de todo el texto: 

• Mantenga presionado y presione < -^p. 
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La mayorfa de los caracteres pueden introducirse simplemente presionando sus teclas. Sin 
embargo, para emplear funciones especiales o para introducir letras en mayusculas, caracte- 
res acentuados y algunos sfmbolos, se requieren las siguientes teclas especiales. 

TECLA CODE 

Para emplear una funcion impresa encima de la tecla: 

• Mantenga presionado (jST) y presione la tecla que esta inmediatamente debajo de la 
funcion deseada. 

TECLA ALT 

Para escribir los caracteres impresos en color del lado derecho de las teclas: 

S ymbo l 

• Mantenga presionado (aIT) y presione la tecla del caracter deseado escrita en color. El 
indicador Alt, de la izquierda del visualizador, se encendera mientras se tiene presionado 

Symbol 

& 
TECLA SHIFT 

Para escribir una letra mayuscula o un simbolo impreso en la esquina superior izquierda de 
la tecla: 

Caps 

• Mantenga presionado (shift) y presione la tecla de la letra o sfmbolo deseado. 

Caps 

El modo de Mayusculas funciona de forma similar que manteniendo pulsada (shift). Le permite 
teclear letras mayusculas continuamente. 
Para escribir muchas letras mayusculas: 

Caps 

O Mantenga presionado CS) y presione (shift). El indicador de Caps, de la izquierda del 

visualizador, se encendera. 
© Presione las teclas de las letras o sfmbolos dedcados. 

Caps 

0 Para salir del modo Caps, mantenga presionado (jST) y presione (shift). Se apagara el 
indicador de Caps. 
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Al igual que en una maquina de escribir o procesador de texto, la tecla de retorno ( ) de 

esta maquina se emplea para poner fin a una Ifnea de texto y empezar otra. Cuando haya ter- 
minado de introducir una Ifnea, presione la tecla de retorno para hacer una Ifnea nueva y 
mover al cursor a la misma. 

"3° El texto solamente puede contener un maximo de seis Ifneas. Si presiona cuando 
ya existan seis Ifneas, aparecera el mensaje de error "6 LINE LIMIT!". 



Anchuras de cinta 


Numero maximo de Ifneas que pueden imprimirsed 


1/4" (6 mm) 


2 


3/8" (9 mm) 


2 


1/2" (12 mm) 


3 


3/4" (18 mm) 


6 


1" (24 mm) 


6 


Sello3/4"(18 mm) 


3 


Sello 1" (24 mm) 


5 



La tecla de retorno tambien podra utilizarse para seleccionar un item de una lista (p. ej., aha- 
dir un sfmbolo o un caracter acentuado al texto) o para aplicar un ajuste seleccionado. 
Es posible que aparezcan en el visualizador de LCD algunas preguntas para que confirme un 
comando, especialmente cuando la funcion que usted ha seleccionado es para borrar o afec- 
tar archivos. En estos casos, si presiona es como si respondiera "sf". 

Clear 

"3° Para contestar "no", presione (^^). Consulte la descripcion de la TECLA DE BORRADO 
(DEL) de la page 24. 



22 



Esta funcion le permitira separar secciones de una Ifnea de texto ahadiendo tabulaciones. 
Esto le permitira crear columnas perfectamente alineadas sin tener que introducir varios espa- 
cios. Todas las tabulaciones tendran la misma longitud y se mediran desde el comienzo de la 
Ifnea, o de la tabulacion anterior, si es que existe. La longitud de las tabulaciones podra ajus- 
tarse entre 0,0" y 1 1 ,8" (0,0 y 30,0 cm). 

"3° El texto no podra contener mas de 50 tabulaciones. Si ya ha ahadido 50 tabulaciones al 

Tab 

texto, cuando presione (°^, iaparecera el mensaje de error "TAB LIMIT!". 



Part No. 


Product 


Price 


8667 


Printer 


$300 


122960 


Fax 


$100 



Para ajustar la longitud de las tabulaciones: 

Ta b Leng th 

O Mantenga pulsada (jST) y presione (^) una vez. Se visualizara la longitud de tabula- 
cion actual. 

© Presione CZD o hasta que se visualice la longitud deseada, o utilice las teclas nume- 
ricas para introducir la longitud. 

"5° Para cambiar las unidades (pulgadas o centimetros) utilizadas para la indicacion de 
la longitud de las tabulaciones, presione (^) hasta que se visualicen las unidades 
deseadas. 

© Presione C^D- 

Para anadir una tabulacion: 

Tab 

• Mantenga pulsada C Cod O y presione una vez(^) La marca de tabulacion (Q) aparecera 
en el texto para indicar la posicion de la tabulacion. 

Si el texto delante de una tabulacion sobrepasa el punto en el que tiene que 
comenzar la seccidn siguiente de texto, tal texto comenzara en la siguiente 
posicion de tabulacion. 

Por ejemplo, si la longitud esta ajustada a 1,2" (3,0 cm) y escribe el texto siguiente: 

1: A B CDD E FOG H I J 
2: JKLMNOPQRSTDU 
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Se imprimira la etiqueta mostrada a continuation. 



ABC DEF GHI 
JKLMNOPQRST U 



«— M- 

Margen 



-M- 



Tabulacion 
(1,2" (3,0 cm)) 



Tabulacion 
(1,2" (3,0 cm)) 



Margen 



TOA DE BORRADO (DEL) 

Clear 

La tecla de borrado ( (^^) ) le permite eliminar caracteres situados a la izquierda de la posi- 

« 

cion actual del cursor. Se diferencia de la tecla del cursor izquierda ( (3D ) que solo mueve el 
cursor sin borrar ningun caracter. 

La tecla de borrado tambien puede utilizarse para abandonar la mayor parte de funciones y 
volver a la visualizacion anterior sin cambiar el texto. 

Es posible que aparezcan en el visualizador de LCD algunas preguntas para que confirme un 
comando, especialmente cuando la funcion que usted ha seleccionado es para borrar o afec- 

Clear 

tar archivos. En estos casos, si presiona (^^) es como si respondiera "sf". 

"3° Para contestar "no", presione Consulte la description de la TECLA DE 

RETORNO de la page 22. 

Para borrar un caracter: 

O Presione QED/ C*D, CZD ° P ara situar el cursor debajo del caracter que esta inme- 
diatamente a la derecha del caracter que usted desea borrar. 

Clear 

© Presione (^^) una vez. 

Para borrar una secuencia de caracteres: 

« » Home 

O Presione C"<~) , C*D, CZ3 o ^—^ para situar el cursor debajo del caracter que esta inme- 
diatamente a la derecha del ultimo caracter que usted desea borrar. 

Clear 

Q Mantenga presionado (^^) hasta que se hayan borrado todos los caracteres que usted 
deseaba borrar. 
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Con la funcion de borrado de Ifnea, podra sacar con facilidad una Ifnea entera de texto. 
Para borrar una Ifnea de texto: 

« » Home 

O Presione CHD/ CEP/ CZD ° Slid P ara s ' tuar e ' cursor dentro de la Ifnea del texto que 
usted desee borrar. 

Line Out 

© Mantenga presionado C Cod O y presione (X^) una vez. 

Line Out 

Cada vez que se presione (JT) mientras se tiene presionado C Cod O , ise borrara una 
Imea de texto. 



Si borra la visualizacion antes de introducir nuevo texto, la funcion reposition podra utilizarse 
para elegir si se desea borrar todo el texto, y todas las funciones de formato (tipo de caracte- 
res, tamano, ancho, estilo, subrayado, marco, margen de la cinta, alineacion, longitud de la 
tabulacion, impresion en modo espejo y longitud) volveran a sus ajustes iniciales, o borrar 
solamente texto. 

Para borrar todo el texto y reponer todos los formatos a sus ajustes iniciales: 

Clear 

O Mantenga presionado C^T) y presione (^^). 

Home . - 

© Presione CZ3 o hasta que se seleccione TXT&FORMAT (parpadeando). 

Clear 

"5° Para volver al texto sin borrar nada, presione (^^) . 
0 Presione C~±}. 
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La funcion de Acentos tambien se puede utilizar para ahadir caracteres acentuados a su texto. 
Muchos de estos caracteres tambien se pueden escribir utilizando la funcion de Simbolos. 
Los caracteres acentuados se agrupan de acuerdo con la letra mayuscula o minuscula con la 
que se combinan. Hay disponibles los siguientes caracteres acentuados: 



Letras 


Caracteres acentuados 


Letras 


Caracteres acentuados 


a 


a a a a a a3 


1 


1 i T 


A 


AA AA A/E 


n 


n 


c 


9 


N 


N 


C 


c 


0 


6 6 6 6 


e 


eeeee 


0 


OOOO 


E 


EEEEE 


u 


u u u u 


i 


i T T 


U 


uuuO 



Para escribir un caracter acentuado: 

Accent 

O Mantenga presionado C Cod O y presione (^). Aparecera el mensaje "ACCENT a - u / A - 

U?" en el visualizador. 
© Presione la tecla de la letra acentuada deseada. 

Caps 

"5° Para escribir una letra mayuscula, mantenga pulsada (shift) (o mantenga pulsada 
C^dT) y presione (shift) para pasar al modo de mayusculas) antes de pulsar la tecla 

de la letra. 

« » 

Q Presione CZD o CED hasta que aparezca el caracter acentuado deseado ampliado dentro 
del recuadro en el centra del visualizador. 

O Presione El caracter acentuado sera ahadido al texto. 

"5° Para escribir una secuencia de caracteres acentuados, mantenga presionada (jST) 
antes de pulsar C~±}. Despues continue anadiendo caracteres acentuados selec- 
cionandolos como se ha explicado en los pasos 0 y 0, manteniendo pulsada 
CcodT) y presionandoC~±) . Despues de haber seleccionado el ultimo caracter de la 
serie, presione simplemente G~jD . 
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Ademas de letras, de los sfmbolos y los numeros de las teclas, hay 53 marcas adicionales con 

la funcion de sfmbolos. 

Los siguientes sfmbolos estan disponibles: 



Grupo 


Sfmbolos 


1 


U/EseAaE e 6 6 . 0 T » 


2 


+ x^ = § 23 234 [] 


3 


•f- J. * ^ usr -ea ® ©SH^S 


4 




5 





Para escribir un sfmbolo: 

Symbol 

O Mantenga presionado C&dT) y presione (^*). Aparecera una fila sfmbolos en el visualiza- 
dor. 

Home « » 

© Presione C~±~) ° Sm P ara visualizar diferentes filas de sfmbolos y presione ( 33 o Cj*D 
hasta que aparezca el sfmbolo deseado ampliado en el recuadro en el centra del visual- 
izador. 

0 Presione G~jD- El sfmbolo sera ahadido al texto. 

"5° Para escribir una secuencia de sfmbolos, mantenga presionada C&dT) antes de pul- 
sar C^D- Despues continue ahadiendo sfmbolos seleccionandolos como se ha 
explicado en los pasos 0 y 0, manteniendo pulsada C^T) y presionando C~±}. 
Despues de haber seleccionado el ultimo sfmbolo de la serie, presione simple- 
mente • 
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Con la funcion de formato automatico, podra seleccionar gran variedad de formatos preajus- 
tados adecuados para su necesidad especffica. Esta funcion ajustara automaticamente la lon- 
gitud de la etiqueta y los margenes de la cinta sin cambiar el texto ni ningun otro formato, 
permitiendole crear etiquetas con mayor rapidez y facilidad. 
Los formatos preajustados son los siguientes: 



Ajuste de formato 
automatico 


Ajuste de longitud 
de la etiqueta 


Aajuste del margen 
de la cinta 


Aajuste de la alineacion 
horizontal 


riPPAi ii t 

U P rrtU L 1 


tjrr 


pi ii i 

rULL 


I PPT 
Ltr I 


O.O rLUrr T 




MfiMC 


OPlN I tn 


miniuv 


1 7" I A Q nm\ 




OPlN I tn 


\/|_| Q QDIMP 
vno Or ll\P 


o.o \ 1 4.u cm) 


Mf\MP 
lN»JNP 


OPlN I tn 


vno 


o.u \i ./ cm) 




OPlN I tn 


\/PPQmm PAQII 
V L/ilOlliri 1 Unot 


o.o ^y.^: cm) 




OPlN I tn 


v onoi iiiii 




MOMF 


PPMTFR 


VHS-C SPINE 


1.8" (4.5 cm) 


NONE 


CENTER 


VHS-C 


2.3" (5.8 cm) 


NONE 


CENTER 


AUDIO CASSETTE 


3.5" (8.9 cm) 


NONE 


CENTER 


DAT CASSETTE 


2.2" (5.6 cm) 


NONE 


CENTER 


MINI DISK 


2.0" (5.2 cm) 


NONE 


CENTER 


ORGANIZER L 


3.2" (8.2 cm) 


NONE 


CENTER 


ORGANIZER S 


2.6" (6.5 cm) 


NONE 


CENTER 


FILE LONG 


7.2" (18.3 cm) 


NONE 


CENTER 


FILE SHORT 


3.7" (9.4 cm) 


NONE 


CENTER 



Para seleccionar un formato preajustado: 

A.Format 

O Mantenga pulsada C c ° d O y presione una vez (^~). El ajuste actualmente seleccionado 



parecera en el visual izador. 
© Pulse C^S o < -^p para seleccionar el ajuste deseado. 

F eed&Cu t 

£7 ajuste predeterminado (DEFAULT) podra seleccionarse presionando (T^T). 

O Presione P ara aplicar el ajuste seleccionado. 

"5° £7 indicador de longitud se encendera cuando seleccione un ajuste que no sea 
DEFAULT. 
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Le permite crear con rapidez y facilidad sus propios sellos. Despues de haber insertado un 
casete de cliches, seleccione esta funcion para centrar automaticamente el texto y ajustar la 
longitud de la cinta y los margenes a un formato perfecto para los soportes de pelfculas de 
membrete entintados. Puesto que el soporte del membrete es reutilizable, haga un nuevo cli- 
che de membrete y reemplacelo por el que hay en el soporte de pelfculas. 
Para hacer un membrete: 

O Escriba el texto, y despues inserte un casete de pelfcula de membretes de tamaho medio 
(3/4" (1 8 mm) de anchura) o grande (1 " (24 mm) de anchura). 

Stamp 

0 Mantenga presionado C^T) y presione (%) una vez. Aparecera el mensaje "STAMP 

FORMAT?" en el visual izador. 
0 Presione El texto se formateara automaticamente para el membrete instalado: cen- 

trado dentro del area preajustada del mensaje, con la longitud y los margenes de la cinta 

automaticamente ajustados. 

Mirror 

© Presione (Q) para separar el texto del cliche de membrete. 

0 Despues de haber cortado la pelfcula matriz de sellos, extraiga el papel del dorso del cli- 
che del membrete y adhieralo al tampon de tinta o soporte de pelfculas. 
Despues cle definir el formato cle sello para un casete de sello grande (1" (24 mm) de 
ancho), asegurese de utilizar la funcion de Borrado para devolver todas las funciones de 
formato a sus ajustes iniciales (TXT&FORMAT) antes de crear la siguiente etiqueta. 
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Para adherir un membrete: 

O Extraiga el marco del membrete de entorno al lado al tampon de tinta del soporte 

de pelfculas de una vez, y saque entonces el sello protector que cubre el tampon 

de tinta y el papel del dorso del cliche del membrete. 
0 Con el lado brillante del cliche del membrete encarado hacia arriba, alinee uno 

de sus extremos con la ranura del lado del soporte de pelfculas de membrete. 
0 Retenga el extremo del cliche del membrete en su lugar con el dedo pulgar, y 

pase la cinta por las gufas mientras la tensa bien. 
0 Pliegue el otro extremo del cliche del membrete por en otro lado del soporte de 

pelfculas de membrete y retengalo en su lugar con el dedo. 
0 Adapte el marco del membrete encima del cliche del membrete y presionelo a su lugar. 
0 Inserte el soporte de pelfculas de membrete recto en su tapa. 

is - /Asegurese de que el membrete quede correctamente cubierto para evitar der- 
rames de tinta. 
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Con la funcion del tipo de caracteres podra seleccionar uno de cuatro de tipos de caracteres 
para su texto. 

Los ajustes de tipos de caracteres siguientes estan disponibles: 



FONT 1 


FONT 2 


FONT 3 


FONT 4 



El ajuste inicial del tipo de caracteres es FONT 1. 

Consulte el apartado de Referenda, al final de esta seccion, para ver muestras de los ajustes 
disponibles. 

Para cambiar el ajuste del tipo de caracteres: 

Font 

O Manteniendo presionada (£<*D, pulse una vez (T7), y mantenga presionada para 
hacer que se visualice el tipo de caracteres actualmente ajustado. 

Font 

© Siguiendo manteniendo presionada C Cod O , continue presionando (T7) hasta que se visualice 

el tipo de caracteres actualmente ajustado. 
© Para aplicar el ajuste de tipo de caracteres seleccionado a todo el texto, suelte C^aT). 



El tamano de los caracteres puede ajustarse empleando las funciones de tamano (Size) y de 
ancho (Wide). Puesto que el tamano de los caracteres que puede utilizarse depende del ancho 
de la cinta, la tabla siguiente indica los tamanos de caracteres que pueden utilizarse con cada 
ancho de cinta. 



Anchos de cinta 


Tamanos (en puntos) 


1/4" (6 mm) 


6, 9, 12 


3/8" (9 mm) 


6, 9, 12, 18 


1/2" (12 mm) 


6, 9, 12, 18, 24 


3/4" (18 mm) 


6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 


1" (24 mm) 


6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 
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El ajuste de tamano inicial es AUTO y el ajuste de ancho inicial es MEDIUM. El ajuste de 
tamano seleccionado actualmente se indica siempre mediante los indicadores de encima del 
visualizador. Ademas, cuando se seleccione un ancho diferente a MEDIUM, se encendera el 
indicador Width. 

Con el ajuste de tamano AUTO, la maquina compara el texto ajustado con el ancho de la cinta 
instalada y ajusta automaticamente los caracteres al tamano mas grande posible. Sin embargo, 
tambien hay disponibles otros siete tamahos, y cada uno puede imprimirse con cualquiera de 
los tres ajustes de anchura. 
Para cambiar el ajuste del tamano: 

O Manteniendo presionada pulse una vez (f^), y mantenga presionada C^T) para 

hacer que se visualice el tamano actualmente ajustado. 
© Siguiendo manteniendo presionada C^D, continue presionando (f^) hasta que se 

visualice el tamano actualmente ajustado mediante el indicador del mismo. 

"5° El ajuste de tamano actual se muestra mediante los indicadores de tamano en la 
pane superior del visualizador. 
O Para aplicar el ajuste de tamano seleccionado a todo el texto, suelte C^D- 

"5° Con el ajuste AUTO seleccionado y cinta de 3/4" (18 mm) o 1 " (24 mm) de ancho 
instalada, el texto consistente en solamente una Imea de letras mayusculas sola- 
mente (y sin caracteres acentuados) se imprimira con un tamano de caracter de 52 
puntos. Si hay instalada una cinta de 1/2" (12 mm) de ancho, el texto se imprimira 
con un tamano de caracter de 29 puntos. 
Para cambiar el ajuste de anchura: 

Width 

O Manteniendo presionada C£°djD, pulse una vez (f^), y mantenga presionada C^T) para 
hacer que se visualice el ancho actualmente ajustado. 

Width 

Q Siguiendo manteniendo presionada C Cod O , continue presionando (f^) hasta que se 
visualice el ancho actualmente ajustado. 

"5° El indicador Width se encendera cuando se seleccione un ajuste diferente a 
MEDIUM. 

0 Para aplicar el ajuste de ancho seleccionado a todo el texto, suelte CcodT). 
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Podra seleccionar entre nueve estilos de caracteres distintos que podra aplicar a su texto. 

"5° Los caracteres que se imprimen utilizando los tamahos mas pequehos pueden resultar 

diffciles de leer si se seleccionan ciertos ajustes de estilos (por ejemplo, (l+SHAD). 
Hay disponibles los siguientes ajustes de estilos: 

NORMAL, BOLD (negrilla), OUTLINE (perfilado), SHADOW (sombreado), 
ITALIC (cursiva), l+BOLD (cursiva y negrilla), l+OUTL (cursiva y perfilado), 
l+SHAD (cursiva y sombreado), VERT(vertical), 
El ajuste de estilo inicial es NORMAL. El indicador de estilo de la parte inferior del visualiza- 
dor muestra el ajuste de estilo actual cuando se selecciona cualquier ajuste diferente a NOR- 
MAL. 

Consulte el apartado de Referenda, al final de esta seccion, para ver muestras de los ajustes 
disponibles. 

Para cambiar el ajuste del estilo: 

Style 

O Manteniendo presionada C^D/ pulse una vez y mantenga presionada C^dT) para 

hacer que se visualice el estilo actualmente ajustado. 

Style 

© Siguiendo manteniendo presionada C Cod O , continue presionando (J^) hasta que se 
visualice el estilo actualmente ajustado mediante el indicador del mismo. 

"5° El ajuste de estilo actual se mostrara en el indicador de estilo de la esquina inferior 
derecha del visualizador. 
© Para aplicar el ajuste de estilo seleccionado a todo el texto, suelte C^aT). 



FUNCION DE SUBRAYADO 



Podra acentuar el texto subrayandolo. 

El ajuste de subrayado predeterminado es OFF. Cuando haya ajustado la funcion de subra- 
yado a UNDL ON, el indicador de Undl/Frm de la parte derecha del visualizador se encen- 
dera. 



UNDL 
ON 



ABC 
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Para cambiar el ajuste del subrayado: 

Underline 

O Manteniendo presionada C^dT), pulse una vez (JT), y mantenga presionada C^T) para 
hacer que se visualice el subrayado actualmente ajustado. 

Underline 

Q Siguiendo manteniendo presionada continue presionando (]P) hasta que se visualice 

el subrayado actualmente ajustado mediante el indicador del mismo. 

"5° Cuando seleccione el ajuste UNDL ON, el indicador de Undl/Frm se en encendera. 
© Para aplicar el ajuste de subrayado seleccionado a todo el texto, suelte C^D- 

( FU NOON DE MARCOS ) 

Con la funcion de marcos, podra seleccionar diversos marcos y funciones destacadas para 
hacer un diseho mas decorativo o una etiqueta con mas enfasis 

El ajuste inicial es FRAME OFF; sin embargo, tambien hay disponibles los siguientes seis 
ajustes. 



ABC 


DC ABC 30 


i abc :i 


ABCI 


^?ABC? 





Si se selecciona cualquier ajuste que no sea FRAME OFF, se encendera el indicador de Undl/ 
Frm, situado a la derecha del visualizador. 
Para cambiar el ajuste del marco: 

O Manteniendo presionada pulse una vez (F), y mantenga presionada (jST) para 

hacer que se visualice el marco actualmente ajustado. 

0 Siguiendo manteniendo presionada C Cod O , continue presionando (J^) hasta que se visualice 
el marco actualmente ajustado mediante el indicador del mismo. 

"5° El indicator de Undl/Frm se enciende si se selectiona un ajuste que no sea FRAME 
OFF. 

@ Para aplicar el ajuste de marco seleccionado a todo el texto, suelte CcodT). 
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La funcion de margen cinta le permite ajustar el tamano de los margenes de los lados 
izquierdo y derecho del texto. 

El ajuste inicial de margen cinta es FULL, aunque hay tambien disponibles otros tres ajustes. 

FULL (margenes de 1" (24 mm)) NARROW (margenes de 1/3" (8 mm)) 

NONE (margenes de 1/6" (4 mm)) HALF (margenes de 1/2" (12 mm)) 

"3° Cuando se seleccione otro ajuste diferente a FULL, avanzara cinta extra antes de ini- 
ciarse la impresion. 

La cinta extra sera cortada si la funcion de Corte automatico esta ajustada en ON para 
que los margenes izquierdo y derecho sean iguales. 
Para cambiar el ajuste de la cinta: 

O Manteniendo presionada O d O , pulse una vez QJ)' V manten g a presionada C^T) para 
hacer que se visualice la cinta actualmente ajustado. 

Tape 

© Siguiendo manteniendo presionada continue presionando hasta que se visualice 

la cinta actualmente ajustado. 
O Para aplicar el ajuste de la cinta seleccionado a todo el texto, suelte C^D- 



Podra elegir alinear texto en una de las tres formas disponibles. Ademas, si utilizo la funcion 
de longitud para ajustar la longitud de la etiqueta, los texto se alinearan dentro de la etiqueta 
de acuerdo con el ajuste de alineacion horizontal seleccionado. 
El ajuste inicial es LEFT; sin embargo, tambien hay disponibles otros dos ajustes. 



LEFT 




RIGHT 




CENTER 
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Para cambiar el ajuste de la alineacion horizontal: 

Align 

O Manteniendo presionada C Cod O , pulse una vez (^T), y mantenga presionada (5dT) para 
hacer que se visualice la alineacion horizontal actualmente ajustado. 

Align 

© Siguiendo manteniendo presionada C Cod O , continue presionando (^T) hasta que se visualice 

la alineacion horizontal actualmente ajustado. 
© Para aplicar el ajuste de la alineacion seleccionado a todo el texto, suelte C^D- 



Con esta funcion, podra imprimir el texto de modo que los caracteres puedan leerse desde el 
lado del adhesivo de la cinta. Si se adhieren etiquetas con impresion en modo espejo a un 
vidrio, o en otro material transparente, podran leerse correctamente desde el lado opuesto. 

Cuando emplee la funcion de impresion en modo espejo, el texto se imprimira en cinta 
transparente. 

El ajuste inicial para la impresion en mode espejo es OFF. 



oaA 



Para activar o desactivar la impresion en mode espejo: 

Mirror 

O Manteniendo presionada C Cod O , pulse una vez (Q) , y mantenga presionada CS) P ara 
hacer que se visualice la impresion en modo espejo actualmente ajustado. 

Mirror 

© Siguiendo manteniendo presionada GEE), continue presionando (Q) hasta que se visualice 

la impresion en modo espejo actualmente ajustado. 
© Para aplicar el ajuste de la impresion en modo espejo seleccionado a todo el texto, suelte 
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Aunque la longitud de la etiqueta impresa ajusta automaticamente dicha longitud de acuerdo 
con el texto introducido, es posible que usted desee hacer una etiqueta con una longitud 
especffica. La funcion de longitud le permitira ajustar la longitud de la etiqueta entre 1,6" y 
11,8" (4,0 cm y 30,0 cm). 

El ajuste predeterminado de longitud es OFF. Cuando ponga la funcion de longitud en ON, se 
encendera el indicador de longitud de la parte derecha del visual izador. 
Para activar y desactivar la funcion de longitud: 

Length 

O Manteniendo presionada C^£), presione una vez (^\), y mantenga presionada (jST) 
hasta que se visualice brevemente la longitud actual de la etiqueta (texto y ambos marge- 
nes), y despues haga que se visualice el ajuste de longitud de etiqueta actual (ON u OFF). 

Length 

0 Manteniendo presionada C2*), continue presionando (^7) hasta que se visualice el 
ajuste de longitud de etiqueta deseado. 

"5° Cuando seleccione ON, se encendera el indicador de longitud. 
0 Suelte CcodT). Si habfa seleccionado ON, se visualizara la longitud actual de la etiqueta. 

Home - . 

© Presione C±3 o para seleccionar la longitud deseada, o utilice las teclas numericas 
para introducir la longitud. 

"5° Para cambiar las unidades (pulgadas o centlmetros), presione (^) hasta que apa- 
rezcan las unidades deseadas. 

Para cambiar la longitud en pasos de V (1,0 cm), mantenga pulsada Qp o < ~^p, y 
despues presione la tecla cuando se visualice el ajuste deseado. 
0 Presione C^D. 
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La funcion de Corte automatico le permite ajustar si la maquina va a cortar automaticamente 
o no cada etiqueta despues de imprimirla. Active la funcion de corte automatico antes de 
empezar a imprimir para cortar automaticamente las etiquetas despues de imprimirlas. 
Para activar o desactivar la funcion de corte automatico: 

"3° Despues de imprimir una etiqueta con la funcion de Corte automatico ajustada en OFF, 

F eed & Cu t 

mantenga presionada C^T) y presione (spfjt) una vez P ara avanzar la cinta, y despues 
cortela. 

A.Cut 

O Mientras mantiene presionada C^D/ presione una vez (^) y mantenga presionada 
CcodT) para visualizar al ajuste de corte automatico actual. 

A.Cut 

© Mientras mantiene presionada C^D/ continue presionando (^) hasta que se visualice 

el ajuste de corte automatico deseado. 
© Suelte CSdT) para aplicar el ajuste de corte automatico seleccionado. 



Despues de haber introducido su texto y de haber elegidos los ajustes de formato deseados, 
podra imprimir. 

is- Si la funcion de corte automatico esta activada (ON), la etiqueta se cortara automatica- 
mente despues de haberse impreso. 
Para imprimir una etiqueta: 

Mirror 

• Presione (Q) una vez. Se visualizaran "COPIES" y el numero de la etiqueta que este 
imprimiendose. 



La funcion de avance y corte se utiliza para hacer que la cinta avance 1" (24 mm) y se corte 
automaticamente, por ejemplo despues de haber impreso con la funcion de corte automatico 
desactivada (OFF) o cuando se haya interrumpido la impresion. 
Para hacer que la cinta avance 1 " (24 mm): 

F eed & Cu t 

• Mantenga pulsada C&dT) y presione (spiD una vez. La cinta avanzara 1" (24 mm) y se 
cortara. 
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Esta funcion podra utilizarse para imprimir muchas copias del mismo texto aumentando en 
cierto numero en el texto despues de haber impreso cada etiqueta. 
Para utilizar la funcion de numeracion: 

« » Home - _ 

O Presione QED/ CEP , C±3/ ° Sid P ara c °l° car e ' cursor debajo del numero que desee 
aumentar. 

Number 

© Mantenga presionada C^T) y presione (°d). En el visualizador aparecera el mensaje 
"NUMBER UNTIL" con el ajuste actual. 

Font M.Del 

©j. — Home . , 

y Q)_J (o presione CZD o para seleccionar 

el ultimo numero a imprimir. 

"5° Para abandonar la funcion de numeracion sin imprimir, mantenga pulsada C&dT) y 

Number Clear 

despues presione (o presione simplemente 

Mirror 

O Para comenzar la impresion de etiquetas, presione (Q) (o C~Z) ). El numero de cada 
copia se visualizara mientras este copiandose. 

5/ la funcion de Corte automatico esta ajustada en ON, cada etiqueta sera cortada 
despues de imprimirse. 



Esta funcion le permite imprimir hasta 9 copias del mismo texto. 
Para emplear la funcion de impresion repetida: 

Repeat 

O Mantenga presionada C5*D y presione En el visualizador aparecera el mensaje 

"COPIES" con el ajuste actual. 

Font M.Del 

©j. — v. Home _ _ 

y Qs) (o presione C±3 o para seleccionar 

el numero de copias a imprimir. 

"3° Para abandonar la funcion de impresion repetida sin imprimir, mantenga pulsada 

Repeat Clear 

CcodT) y despues presione (^7) (o presione simplemente 

Mirror 

@ Presione (Q (o ) para empezar a imprimir las etiquetas. Se visualizara el numero 

de cada copia mientras se imprime. 

"5° 5/ la funcion de Corte automatico esta ajustada en ON, cada etiqueta sera cortada 
despues de imprimirse. 
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Usted podra utilizar la memoria para almacenar los archivos de texto que utilice con mas fre- 
cuencia. El texto permanecera en la memoria, junto con su formato, incluso despues de haber 
quitado todos los caracteres del visualizador utilizando la funcion de Borrado (manteniendo 

1 Clear 

presionada C&dT) y presionando (^^)). 

Cuando se almacena un archivo, se le asigna un numero para poder invocarlo facilmente. En 

la memoria podran almacenarse hasta 10 archivos de texto o un maximo de 300 caracteres. 

(Un solo archivo de texto podra contener un maximo de 99 caracteres.) 

Cuando se desee un archivo de texto con la funcion de memoria, se aparecera archivo alma- 

cenado, el texto podra editar o imprimirse sin cambiar el archivo originalmente almacenado. 

Cuando ya no necesite un archivo podra utilizar la funcion de borrado de la memoria. 

is- Cuando tenga que insertar nuevas pilas, hagalo antes de cinco minutos de haber 
extrafdo las viejas, ya que de lo contrario los archivos de texto almacenados en la 
memoria se perderian (a menos que la maquina este enchufada en un tomacorriente de 
la red con el adaptador de alimentacion de CA). 

ALMACENAMIENTO DE TEXTO 
Para almacenar un archivo de texto: 

Store 

O Mantenga presionada C^£) y presione (f^). En el visualizador aparecera el mensaje 
"STORE" con el numero de archivo seleccionado actualmente. 

"5° 5/ ya estan almacenados 300 caracteres, en el visualizador aparecera el mensaje de 
error "MEMORY FULL!". Cuando ocurra esto, tendra que borrar un mensaje exis- 
tente antes de poder almacenar otro nuevo. 

Para abandomr la funcion de almacenamiento del texto, mantenga pulsada (jST) 
y presione (V^) (o simplemente presione (^^)). 
© Presione una tecia numerica (o presione C^S o < ~-^p) para seleccionar el numero de 
archivo donde quiera almacenar el texto. 

O Presione G~jD- El texto se almacenara en el numero de archivo seleccionado y volvera a 
aparecer en el visualizador el texto previamente mostrado. 

"5° 5/ ya hay un archivo almacenado con el numero de archivo seleccionado, en el 
visualizador aparecera el mensaje "OVERWRITE?", y usted tendra que decidir 
entre reescribir o borrar tal archivo. 
Par reescribir un archivo almacenado con otro nuevo: 

• Presione para borrar el archivo previamente almacenado y almacenar el nuevo 

con el numero seleccionado. 

"5° Para retroceder y elegir otro numero de archivo sin perder el archivo de texto, pre- 

Clear 

sione (^^), y despues seleccione un numero de archivo diferente. 
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INVOCACION DE TEXTO 
Para invocar un archivo de texto: 

Recall 

O Mantenga presionada (c^dT) y presione (IP)- En el visualizador aparecera el mensaje 
"RECALL" con el numero de archivo y el principio del texto almacenado o invocado mas 
recientemente. 



"5° Para abandonar la funcion de memoria sin solicitar texto, mantenga pulsada 

Recall Clear 

y presione (IP) (o presione simplemente (^^)). 

© Presione una tecia numerica (o presione (~^D o ^p) para seleccionar el numero de 
archivo que contenga el texto que quiera invocar. Se mostrara el texto almacenado en el 
numero de archivo seleccionado. 

"5° Para ver otras partes del archivo de texto seleccionado, presione (3D o (3D- 

Para hacer que se visualice el texto almacenado en otros numeros de archivos, pre- 
sione (3D o ( ~^p, o la tecia correspondiente a otro numero de archivo. 

0 Presione Cualquier texto previamente introducido se borrara y el texto introdu- 

cido en el numero de archivo seleccionado se vera en la pantalla. 

BORRADO DE UN ARCHIVO 
Para borrar un archivo de texto: 

M.Del 

O Mantenga presionada (&dT) y presione (T). En el visualizador aparecera el mensaje 
"CLEAR" con el numero de archivo y el principio del texto almacenado o invocado mas 
recientemente. 

"5° Para abandonar la funcion de borrado de la memoria sin borrar el archivo de texto, 

M.Del Clear 

mantenga pulsada C^£) y presione (9^) (o presione simplemente (^^)). 
Q Presione una tecia numerica (o presione C^S o ^p) para seleccionar el numero de 
archivo que contenga el texto que quiera borrar. Se mostrara el texto almacenado en el 
numero de archivo seleccionado. 

« » 

"5° Para ver otras partes del archivo de texto seleccionado, presione (3D o C3D- 

Para hacer que se visualice el texto almacenado en otros numeros de archivos, pre- 

Home 

sione (3D o ^~p, o la tecia correspondiente a otro numero de archivo. 
© Presione C^T) . Aparecera el mensaje "OK TO CLEAR?". 

Clear 

"5° Para retroceder y seleccionar un archivo de texto diferente, presione (^^). 
© Para borrar el archivo de texto seleccionado, presione G~jD- 
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Problema 


Remedio 


1. La pantalla se queda en bianco despues 
de haber conectado la alimentacion de 
la maquina. 


• Compruebe que el adaptador de CA este 
correctamente enchufado. 

• Si esta empleando pilas alcalinas, com- 
pruebe que esten correctamente inserta- 
das. 

• Si las pilas estan gastadas, reemplacelas 
por otro nuevo. 


2. La maquina no imprime o los caracteres 
impresos quedan borrosos. 


• Compruebe que el casete de cinta se 
haya insertado correctamente. 

• Si el casete de cinta esta vacfo, reempla- 
celo por otro nuevo. 

• Asegurese de que la cubierta del casete 
de cinta se haya cerrado. 


3. Los archivos de texto almacenados en la 
memoria ya no estan el la. 


• Si las pilas estan gastadas, reemplacelas 
por otro nuevo. 


4. Los caracteres impresos no se forman 
correctamente. 


• Si esta empleando pilas alcalinas, quizas 
esten gastadas. Pruebe utilizando el 
adaptador de CA o reemplace las pilas 
por otras nuevas. 


5. Aparece una Ifnea horizontal en bianco a 
traves de la etiqueta impresa. 


• Limpie el cabezal de impresion como se 
ha explicado en la pagina 19. 


6. Aparecen franjas. 


• Se ha terminado la cinta. Reemplace el 
casete de cinta por otro nuevo. 


7. La maquina se ha "bloqueado" (es decir, 
no responde cuando se presiona una 
tecla). 


• Desconecte la alimentacion de la 
maquina, y entonces, mientras mantiene 
presionado (jST) y (^T), vuelva a 
conectar la alimentacion. El texto y los 
formatos del visual izador y todos los 
archivos de texto almacenados en la 
memoria quedan borrados. 
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Mensaje de 
error 


Causa 


Remedio 


6 LINE 
LIMIT! 


Este mensaje aparecera cuando pre- 
sione si ya existen seis Ifneas. 


Limite el numero de Ifneas a 
seis. 


BATTERIES 
WEAK! 


Este mensaje aparece cuando las 
pilas alcalinas instaladas estan gasta- 
das. 


Reemplace las pilas o emplee el 
adaptador de CA. 


BUFFER 
EMPTY! 


• Este mensaje aparece si mantiene 

Length 

pulsada (jST) y presiona 

pero sin haber introducido texto 

en el visualizador. 


• Introduzca algo de texto antes 
de iniciar la funcion. 




• Este mensaje aparecera si intenta 
imprimir o almacenar un archivo 
de texto en la memoria sin haber 
introducido texto en el visualiza- 
dor. 


• Introduzca texto antes de 
imprimir o almacenar. 


BUFFER 
FULL! 


Este mensaje aparecera si intenta 
introducir un caracter, sfmbolo, espa- 
cio o cambiar de Ifnea cuando ya 
hayan sido introducidos 99 caracteres. 


Borre algo del texto existente 
para poder introducir mas texto. 


CAN'T 
HERE 


Este mensaje aparecera cuando man- 
tenga presionada C&dT) y presione 

Number 

si el cursor esta al final del 

texto. 


Ponga el cursor debajo de un 
numero antes de mantener pre- 

Number 

sionada C&dT) y presionar (°j>). 


CASSETTE 

V_n/\INV_icL/i 


Este mensaje aparecera si cambia el 

CdSclc Uc CIIILd lllieilLldS Id r-LOUCIl 

esta recibiendo datos procedentes 
del ordenador. 


Cancele la tarea de impresion, 

IllSldlc el CdScLc Uc CIIILd COI- 

recto, y despues intente imprimir 
de nuevo. 


CHANGE 
ADAPTOR! 


Este mensaje aparece si se esta 
empleando un adaptador de alta ten- 
sion. 


Desconecte el adaptador de alta 
tension y conecte el adaptador 
disenado exclusivamente para 
esta maquina. 
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Mensaje de 
error 


Causa 


Remedio 


COOLING 
DOWN 


Este mensaje aparece cuando el 
cabezal de impresion es utilizado 
intensivamente (por ejemplo, cuando 
se imprimen multiples copias de un 
texto muy grande). 


Espere hasta que continue la 
impresion. 


CUTTER 
ERROR! 


Este mensaje aparecera cuando 
intente imprimir o avanzar la cinta 
estando cerrado el cortador de cinta. 


Suelte la palanca del cortador de 
cinta. 


EEPROM 
ERROR! 


Este mensaje aparecera si ha ocur- 
rido un error de suma de control 
cuando se encendio la P-touch o si el 
teclado estaba danado y no se pudo 
inicializar. 


Pongase en contacto con su rep- 
resentante de servicio. 


INTERFACE 
ERROR! 


Este mensaje aparecera si ocurre un 
error cuando se esten enviando datos 
del ordenador a la P-touch. 


Cancele la tarea de impresion, y 
despues intente imprimir de 
nuevo. 


IMVAI 

1 IX V AL. 

CHRS! 


LbLtr 1 1 Itl lbdlfcr clLfcil trl_cl cl 31 trl l_UI;>UI 

esta al final del texto cuando man- 
Number 

tenga pulsada (jST) y presione 


KA 1 i£»\/n p> ("i ircnr h^ct^ HfK^iir* 

/VlUcVd trl LUI 5UI 1 IclbLci LJtrL*dlL* 

del numero manteniendo pul- 

Number 

sada C&dT) y presionando (°d). 


LENGTH 
LIMIT! 


• Este mensaje aparece si el texto es 
mas largo de 3'3 1/3" (1 metro) 
cuando trate de imprimirlo. 

• Este mensaje aparecera si utilizo la 
funcion de longitud para ajustar 
una longitud inferior a 1,6" (4,0 
cm) o mas de 1 1 ,8" (30,0 cm). 

• Este mensaje aparecera si utilizo la 
funcion de longitud de tabulacio- 

nes para ajustar una longitud supe- 
rior a 11,8" (30,0 cm). 


• Acorte el texto a menos de3'3 
1/3" (1 metro) antes de tratar 
imprimir. 

• Ajuste la longitud de la eti- 
queta entre 1 ,6" (4,0 cm) y 
11,8" (30,0 cm). 

• Ajuste la longitud de las tabu- 
laciones de forma que sea 
inferior a 11,8" (30,0 cm). 


LINE 
LIMIT! 


Este mensaje aparece si el numero de 
Ifneas del texto es mayor que el 
numero maximo de Ifneas posible 
para la cinta instalada. 


Reduzca el numero de Ifneas o 
instale una cinta mas ancha. 
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Mensaje de 
error 


Causa 


Remedio 


111*11 /~\ r» \/ 

MEMORY 
FULL! 


Este mensaje aparecera si intenta 
almacenar un archivo de texto des- 
pues de haber almacenado ya 300 
caracteres en la memoria. 


Borre un archivo que no desee 
para dejar espacio para el 
nuevo. 


NO 
FILES! 


Este mensaje aparece si intenta 1 la- 
mar o borrar un archivo de texto de 
la memoria cuando realmente no hay 
ninguno almacenado. 


Almacene primero un archivo 
de texto. 


NO 
TAPE! 


Este mensaje aparecera si intenta 
imprimir una etiqueta o alimentar 
cinta cuando haya casete de cinta 
instalado. 


Instale un casete de cinta y 
pruebe de nuevo. 


REPLACE 
BATTERIES! 


Este mensaje aparece cuando las 
pilas alcalinas instaladas estan casi 
gastadas. 


Reemplace las pilas o emplee el 
adaptador de CA. 


ROM 

PROBLEM! 


Este mensaje aparece si hay algun 
problema con la memoria de acceso 
aleatorio de la maquina. 


Pongase en contacto con su 
representante de servicio. 
Desconecte la alimentacion de 

la maquina, y entonces, mien- 

trac m a nti p*n£» nrf^cinnaHn C Code j 
LI db 1 1 Idl ILltrl Itr yi\ trblUI IdUU 

y (j^T), vuelva a conectar la ali- 
mentacion. 


SOLDER X 


Este mensaje aparece si hay algun 
problema con el software de la 
maquina. 


Pongase en contacto con su 
representante de servicio. 


TAR 
LIMIT! 


L_3Lc llltllbdlc dUdlcLcId 31 yd lid dlUb- 

tado 50 tabulaciones en el texto 

Tab 

cuando presione (°^). 


1 imil"£» ni'imprn Hp* tariii ai"ir~i 
LIIIIILtr trl MUllltriU Utr LdUUIdLIU- 

nes del texto a 50. 


TEXT 

TOO HIGH! 


Este mensaje aparece si el tamaho 
del texto es mas grande que el ancho 
de la cinta instalada. 


Reduzca el tamaho de los carac- 
teres o instale una cinta mas 
ancha. 


TEXT 

TOO LONG! 


Este mensaje aparece si la longitud 
del texto es mayor que la longitud 
que se ha ajustado para la etiqueta 
utilizando la funcion de longitud. 


Borre algo de texto, reduzca el 
ancho de los caracteres o incre- 
mente la longitud ajustada de la 
etiqueta. 



44 



HARDWARE 

Dispositivo de entrada: 
LCD: 

Cinta de impresion: 



Alimentacion: 



Cabezal de impresion: 
Dimensiones: 

Peso: 



Teclado de 51 teclas 

10 caracteres x 2 Ifneas (semi-grafico) 
20 indicadores (incluidos Alt y Caps) 

Sensible a la presion, base adhesiva, 26'3" (8 m) de longitud 
Cinco anchos disponibles: 

1/4" (6 mm) 

3/8" (9 mm) 

1/2" (12 mm) 

3/4" (18 mm) 

1 " (24 mm) 

Ocho pilas alcalinas AA (AM3, LR6), ocho pilas alcalinas de manga- 
neso de tamano AA o adaptador de CA opcional 
Desconexion automatica de la alimentacion si no se pulsa ninguna 
tecla durante 5 minutos 

128 puntos/ 180 dpi 

7 3/5" (W) x 9 1/2" (D) x 2 1/2" (H) 
(194 x 242 x 65.5 mm) 

1 .83 lbs (830 g) (sin casete de cinta ni pilas instalados) 



SOFTWARE 

Tamano de la 
memoria intermedia: 



Maximo de 99 caracteres 
Maximo de seis Ifneas 



Tamano de la memoria: 300 caracteres 

Tamano de caracteres: Seis tamanos (6, 9, 1 2, 1 8, 24, 36 y 42 puntos) + 
52 puntos (Mayusculas solamente) 

Todos disponibles en las anchuras estrecha, media y ancha 



Estilos de impresion: 



Normal, Outline, Bold, Shadow (todos pueden combinarse con cur- 
siva), y Vertical 



• Accesorios de consumo 

Adquiera los casetes de cinta en el distribuidor autorizado que le quede mas cerca. 
Emplee solo cintas Brother TZ con esta maquina. Brother no puede hacerse responsable 
por los problemas causados por el empleo de accesorios de consumo no autorizados. 

No emplee cintas que no tengan la marca JJ; . 



N. g de 
producto 


Descripcion 


CANT./ 
PAQUETE 


PRECIO 


Cintas laminadas de 1 " (24 mm) 


TZ-151 


Caracteres negros sobre fondo transparente 




$22.99 


TZ-251 


Caracteres negros sobre fondo bianco 




$23.99 


TZ-451 


Caracteres negros sobre fondo rojo 




$23.99 


TZ-651 


Caracteres negros sobre fondo amarillo 




$23.99 


TZ-252 


Caracteres rojos sobre fondo bianco 




$23.99 


TZ-354 


Caracteres dorados sobre fondo negro 




$26.99 


TZ-355 


Caracteres blancos sobre fondo negro 




$26.99 


TZ-B51 


Caracteres negros sobre fondo naranja fluorescente 




$28.99 


TZ-S151 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo transparente 




$25.99 


TZ-S251 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo bianco 




$25.99 


Cintas laminadas de 3/4" (1 8 mm) 


TZ-141 


Caracteres negros sobre fondo transparente 




$18.99 


TZ-145 


Caracteres blancos sobre fondo transparente 




$20.99 


TZ-241 


Caracteres negros sobre fondo bianco 




$20.99 


TZ-242 


Caracteres rojos sobre fondo bianco 




$20.99 


TZ-243 


Caracteres azules sobre fondo bianco 




$20.99 


TZ-344 


Caracteres dorados sobre fondo negro 




$23.99 


TZ-345 


Caracteres blancos sobre fondo negro 




$23.99 


TZ-441 


Caracteres negros sobre fondo rojo 




$20.99 


TZ-541 


Caracteres negros sobre fondo azul 




$20.99 


TZ-545 


Caracteres blancos sobre fondo azul 




$23.99 


TZ-641 


Caracteres negros sobre fondo amarillo 




$20.99 


TZ-741 


Caracteres negros sobre fondo verde 




$20.99 


TZ-B41 


Caracteres negros sobre fondo naranja fluorescente 




$24.99 


TZ-M41 


Caracteres negros sobre fondo claro (MATE) 




$20.99 


TZ-WB41 


Caracteres negros sobre fondo Bugs Bunny 




$23.99 


TZ-WT41 


Caracteres negros sobre fondo Taz 




$23.99 
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N. 9 de 

piUUULLU 


Descripcion 


CANT./ 

PAOI IFTF 


PRECIO 


TZ-WS41 


Caracteres negros sobre fondo Tweety & Sylvester 




$23.99 


TZ-S141 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo transparente 




$21.99 


TZ-S241 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo bianco 




$21.99 


Cintas laminadas de 1/2" (12 mm) 


TZ-131 


Caracteres negros sobre fondo transparente 




$16.99 


TZ-231 


Caracteres negros sobre fondo bianco 




$17.99 


TZ-232 


Caracteres rojos sobre fondo bianco 




$17.99 


TZ-334 


Caracteres dorados sobre fondo negro 




$20.99 


TZ-335 


Caracteres blancos sobre fondo negro 




$20.99 


TZ-631 


Caracteres negros sobre fondo amarillo 




$17.99 


TZ-S131 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo transparente 




$18.99 


TZ-S231 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo bianco 




$18.99 


Cintas laminadas de 3/8" (9 mm) 


TZ-121 


Caracteres negros sobre fondo transparente 




$14.99 


TZ-221 


Caracteres negros sobre fondo bianco 




$16.99 


TZ-325 


Caracteres blancos sobre fondo negro 




$18.99 


TZ-421 


Caracteres negros sobre fondo rojo 




$16.99 


TZ-S121 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo transparente 




$17.99 


TZ-S221 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo bianco 




$17.99 


Cintas laminadas de 1/4" (6 mm) 


TZ-111 


Caracteres negros sobre fondo transparente 




$12.99 


TZ-211 


Caracteres negros sobre fondo bianco 




$14.99 


TZ-315 


Caracteres blancos sobre fondo negro 




$17.99 


TZ-S111 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo transparente 




$15.99 


TZ-S211 


Industrial (adhesivo fuerte) caracteres negros sobre 
fondo bianco 




$15.99 
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Cintas especiales 



N. 9 de 

11 1* / \ fl 1 1 /-\ t\ 
piUUULIU 


Descripcion 


CANT./ 

PAOI IFTF 


PRECIO 


TZ-SE4 


Caracteres negros sobre cinta de seguridad de 
3/4" (1 8 mm) 


1 


$29.99 


TZ-FA3 


Caracteres azulese sobre cinta de tela de 
1/2" (12 mm) 


1 


$24.99 


Juego de membretes 


N. g de 
producto 


Descripcion 


CANT./ 
PAQUETE 


PRECIO 


SK-LB 


Juego para hacer sellos para sello con tinta negra 
grande 


1 


$39.99 


SK-MB 


Juego para hacer sellos para sello con tinta negra 
medio 


1 


$37.99 


SH-LB 


Estampador adicional para sello con tinta negra 
grande 


1 


$27.99 


SH-MB 


Estampador adicional para sello con tinta negra 
medio 


1 


$24.99 


Opcions 


N. g de 
producto 


Descripcion 


CANT./ 
PAQUETE 


PRECIO 


TZ-CL4 


Limpiador de cabezales y rodillos 


1 


$20.99 


AD-60 


Adaptador de CA 


1 


$24.99 


6994 


Caja de transporte protectora 


1 


$24.99 



* Para adquirir accesorios via Internet, le rogamos que visite el sitio Web: 
http://www.brothermall.com 
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INFORMACION PARA CONTACTAR CON BROTHER 



Localizacion de centros de servicio 



Si necesita ponerse en contacto con un centra de servicio local, le rogamos que Name 
al 1 -800-284-HELP (4357) para localizar el centra de servicio autorizado mas cercano a usted. 
Nota: Asegurese de llamar al centra de servicio antes de hacer la visita. 
Los centros de servicio no ofrecen asistencia operacional. Ver "Asistencia operacional". 



Asistencia operacional 



Para asistencia tecnica y operacional podra ponerse en contacto con 
el Servicio de asistencia postventa de Brother llamando al: 
Voz 1-877-4-PTouch, o Fax 1-901-379-1210 



Asistencia por Internet 

Para obtener informacion sobre el producto y descargar los controladores mas recientes: 

http://www.brother.com 
Para adquirir accesorios y ciertos productos Brother: http://www.brothermall.com 



Accesorios y suministros 



Para hacer pedidos de accesorios y suministros Brother con Visa, MasterCard, Discover o American 
Express, podra llamar gratis al 1 -888-879-3232, o rellenar la hoja de pedidos adjunta con la gufa del 
usuario y enviar ambas caras de la hoja al 1-800-947-1445 

Para adquirir accesorios por Internet: http://www.brothermall.com 

Para hacer pedidos por correo o pagar con cheque, le rogamos que rellene la hoja de pedido 
de accesorios y la envfe junto con el importe a: 

Brother International Corporation 
Attn: Consumer Accessory Division 
P.O. Box 341332 
Bartleft, TN 38133-1332 



Sistema de contestacion por fax 



El servicio de asistencia postventa de Brother tiene instalado un sistema de contestacion por fax facil de 
utilizar para que usted pueda obtener contestacion instantanea a las preguntas tecnicas mas comunes e 

informacion sobre todos los productos Brother. 
Este sistema esta disponible 24 horas al dfa, 7 dfas a la semana. Usted podra utilizar el sistema para recibir 
la informacion en cualquier facsfmil, no solamente desde el que este llamando. 

Le rogamos que llame al 1 -800-521-2846 y siga las indicaciones de voz para recibir instrucciones por fax 
sobre como utilizar el sistema y un indice de los temas que puede recibir por fax. 



HOJA DE PEDIDOS DE ACCESORIOS PARA LA P-TOUCH 

Estimado cliente: 

Esta hoja de pedidos se ofrece por conveniencia en caso de que su distribuidor no tenga en 
existencias el(los) artfculos(s) que necesite. Para hacer el pedido por correo, envfe esta hoja de 
pedidos rellena junto con el importe adecuado a la direccion indicada mas abajo O titulares 
de tarjeta de creditor Llame gratis al 1-888-879-3232, envfe por fax la hoja de pedido rel- 
lenada al 1-800-947-1445, o visite nuestra pagina Web en http://www.brothermall.com . Con- 
suite la lista de accesorios en su Gufa del usuario para ver el numero de producto y el precio. 



N.° de producto 


Descripcion 


Precio 


Cantidad 


Total 


























































































































Subtotal 





Nombre: 
Direccion: 
Ciudad: 
Estado/ 

Codigo postal: 
Telefono diurno: 



ENVIAR LA HOJA DE PEDIDOS A: 

Brother International Corp. 
Attn: Consumer Accessory Div. 
P.O. Box 341332 
Bartlett, TN381 84-1 332 



Subtotal de accesorios: 

Los residentes en AZ, CA, CO, CT, 
FL, GA, IL, LA, MA, MD, Ml, MN, 
MO, NC, NJ, NV, NY, OH, PA, 
TN, TX, VA, WA anadir el 
impuesto sobre las ventas aplica- 
ble 



Opciones de envfo/manejo 

Le rogamos que elija una: 
• Estandar ($5.00) 

•Segundo dfa de transporte por aire ($8.75). 
Obligatorio para todos los envios fuera de 
EE.UU. continental (Alaska, Hawai, Puerto 
Rico, Islas Vfrgenes y Canada) 

•Todos los demas pedidos desde $ 

el extranjero ($25.00) 

TOTAL A ABONAR (Dolares EE.UU.) $_ 



Metodo de pago (Marque uno) 

( ) Visa ( ) MasterCard ( 

Numero de cuenta 

Fecha de caducidad 

Firma 



Discover ( ) American Express ( ) Cheque/Giro postal 



* Los precios estan sujetos a cambios sin aviso. 



INFORMACION PARA CONTACTAR CON BROTHER 



Localizacion de centros de servicio 



Si necesita ponerse en contacto con un centra de servicio local, le rogamos que Name 
al 1 -800-284-HELP (4357) para localizar el centra de servicio autorizado mas cercano a usted. 
Nota: Asegurese de llamar al centra de servicio antes de hacer la visita. 
Los centros de servicio no ofrecen asistencia operacional. Ver "Asistencia operacional". 



Asistencia operacional 



Para asistencia tecnica y operacional podra ponerse en contacto con 
el Servicio de asistencia postventa de Brother llamando al: 
Voz 1-877-4-PTouch, o Fax 1-901-379-1210 



Asistencia por Internet 

Para obtener informacion sobre el producto y descargar los controladores mas recientes: 

http://www.brother.com 
Para adquirir accesorios y ciertos productos Brother: http://www.brothermall.com 



Accesorios y suministros 



Para hacer pedidos de accesorios y suministros Brother con Visa, MasterCard, Discover o American 
Express, podra llamar gratis al 1 -888-879-3232, o rellenar la hoja de pedidos adjunta con la gufa del 
usuario y enviar ambas caras de la hoja al 1-800-947-1445 

Para adquirir accesorios por Internet: http://www.brothermall.com 

Para hacer pedidos por correo o pagar con cheque, le rogamos que rellene la hoja de pedido 
de accesorios y la envfe junto con el importe a: 

Brother International Corporation 
Attn: Consumer Accessory Division 
P.O. Box 341332 
Bartleft, TN 38133-1332 



Sistema de contestacion por fax 



El servicio de asistencia postventa de Brother tiene instalado un sistema de contestacion por fax facil de 
utilizar para que usted pueda obtener contestacion instantanea a las preguntas tecnicas mas comunes e 

informacion sobre todos los productos Brother. 
Este sistema esta disponible 24 horas al dfa, 7 dfas a la semana. Usted podra utilizar el sistema para recibir 
la informacion en cualquier facsfmil, no solamente desde el que este llamando. 

Le rogamos que llame al 1 -800-521-2846 y siga las indicaciones de voz para recibir instrucciones por fax 
sobre como utilizar el sistema y un indice de los temas que puede recibir por fax. 



HOJA DE PEDIDOS DE ACCESORIOS PARA LA P-TOUCH 

Estimado cliente: 

Esta hoja de pedidos se ofrece por conveniencia en caso de que su distribuidor no tenga en 
existencias el(los) artfculos(s) que necesite. Para hacer el pedido por correo, envfe esta hoja de 
pedidos rellena junto con el importe adecuado a la direccion indicada mas abajo O titulares 
de tarjeta de creditor Llame gratis al 1-888-879-3232, envfe por fax la hoja de pedido rel- 
lenada al 1-800-947-1445, o visite nuestra pagina Web en http://www.brothermall.com . Con- 
suite la lista de accesorios en su Gufa del usuario para ver el numero de producto y el precio. 



N.° de producto 


Descripcion 


Precio 


Cantidad 


Total 


























































































































Subtotal 





Nombre: 
Direccion: 
Ciudad: 
Estado/ 

Codigo postal: 
Telefono diurno: 



ENVIAR LA HOJA DE PEDIDOS A: 

Brother International Corp. 
Attn: Consumer Accessory Div. 
P.O. Box 341332 
Bartlett, TN381 84-1 332 



Subtotal de accesorios: 

Los residentes en AZ, CA, CO, CT, 
FL, GA, IL, LA, MA, MD, Ml, MN, 
MO, NC, NJ, NV, NY, OH, PA, 
TN, TX, VA, WA anadir el 
impuesto sobre las ventas aplica- 
ble 



Opciones de envfo/manejo 

Le rogamos que elija una: 
• Estandar ($5.00) 

•Segundo dfa de transporte por aire ($8.75). 
Obligatorio para todos los envios fuera de 
EE.UU. continental (Alaska, Hawai, Puerto 
Rico, Islas Vfrgenes y Canada) 

•Todos los demas pedidos desde $ 

el extranjero ($25.00) 

TOTAL A ABONAR (Dolares EE.UU.) $_ 



Metodo de pago (Marque uno) 

( ) Visa ( ) MasterCard ( 

Numero de cuenta 

Fecha de caducidad 

Firma 



Discover ( ) American Express ( ) Cheque/Giro postal 



* Los precios estan sujetos a cambios sin aviso. 
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